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Kravallstaket

Mobila Stangsel

En ekonomiskt fordelaktig I6sning for det tillfalliga behovet av
stangsel, likt skydd kring arbetsplatser, idrottsevenemang,

* Kravallstaket for tillfalliga
inhdagnader och avsparrningar.

konserter m.m. * Monteras enkelt med fastsvetsade
krokar och oglor.

Kravallstaket levereras som standard med reflexer och kan dven
levereras med fast V-formad fot alternativt med 16s/vridbar T-fot

beroende pa onskemal.

Enkel montering tack vare fastsvetsade krokar och dglor som i
och med sin utformning forsvéarar bortkoppling av redan
uppstéllda sektioner. Vid val av T-fot fixeras sektioner

med vingmutter.
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Experts in perimeter protection



Ogla fér lankning Ogla for lankning Kravallstaket fast V-fot Kravallstaket 16s T-fot

Tekniska
specifikationer

Kravallstaket V-fot

Levereras med fast V-formad fot samt

reflex.

Panel 1700 x 2300 mm 38
(hxb) mm

Rtivfden vertikala 8 mm, massiv stang
Godstjocklek, 1,5 mm

ror Vikt 15 kg
Kravallstaket T-fot

Levereras med |6s/vridbar T-formad fot samt
reflex.

Panel 1100 x 2300 mm 38
(hxb) mm
Rtivfdenvertikala 8 mm, massiv stang
Godstjocklek, 1,5 mm

ror Vikt 17 kg
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