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FORORD

Handboken hjalper dig att anvanda och hantera glidporten korrekt. Det beskriver
vilka olika enheter som kan valjas. Det anger ocksa for vilka glidande grindar vilka
olika drivanordningar ar lampliga. Eventuella alternativ beskrivs kortfattat.
Operativsystemet beskrivs i avsnittet Anvandning. I kapitel 7 Programmering och
instéllning kan du se hur olika installningar kan justeras. Underhallssektionen &r
mycket viktigt fér att kunna anvédnda skjutreglaget pa lang sikt utan problem.

Dokumentet ar beskrivningen for anvandningen av den elektriska grindkontrollen
HMD230S eller HMD230A med programvaruversionen 2.40.40e.50 eller senare.
I den ndrmare beskrivhingen kommer de bada varianterna i allménhet att
betecknas "HMD230x".

Las denna anvandarhandbok noggrant innan du borjar anvanda
skjutgrinden. Forvara handboken noggrant for framtida referens.

Denna bruksanvisning ar avsedd for den som anvander grinden. Installatéren har
en egen handbok fér montering och installation.

Installatoren anvander ett installationsschema for den aktuella drivenheten och

arbetar enligt géllande normer. Vid stérningar maste en tekniker tillkallas som har
certifikat fran Heras. Ett anslutningsschema finns pa baksidan av detta dokument.
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1 OVERSIKT

1.1 TILLVERKARE / LEVERANTOR

Tillverkare: Heras B.V.
Hekdam 1, 5688 JE Oirschot
Nederléanderna
Tel.: +31(0)499-551255
www.heras.com

Teknisk konstruktionsfil: Chef vid Heras B.V., PD-avdelningen

1.2 SERVICE / UNDERHALL

I handelse av problem eller fel, kontakta vanligen:

Heras Netherlands Telefon +31(0) 499 551 255
Heras Germany Telefon +49(0) 1805 437277

Heras UK Telefon +44(0) 1302 364 551
Heras France Telefon +33(0) 3 88 067 000
Heras Norway Telefon +47(-) 22 900 555
Heras Sweden Telefon +46(0) 77 1506050

1.3 DEFINITIONER: ANVANDARE / OPERATOR / TEKNIKER
Anvandare: En person som anvander grinden.

Operatdr:  En anvandare som har kdnnedom om alla aspekter pa sakerheten som
beskrivs in den har handboken. Operatérer far inte utféra
installationsarbete fér grinden utan sarskilt tillstand.

Tekniker:  Teknikern &r en installatér fran Heras (eller en tekniker anstélld av
kunden som har fatt skriftligt tillstand fran Heras) som ar behérig att
utfora tekniska arbeten pa grinden.

1.4 FORESKRIVEN ANVANDNING/TILLAMPNING

En saker anvandning av anlaggningen kan endast garanteras genom korrekt
montering och underhall, utférda av en befogad/kvalificerad tekniker, i
Overensstammelse med anvandarhandbok, loggbok, inspektions- och
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underhallslistor.

En kvalificerad person ar enligt EN 12635 en person med erfordrad utbildning,
tillrdcklig kunskap och praktisk erfarenhet for att korrekt och sakert kunna
montera, testa och utféra underhall av en skjutgrindanordning.

1.5 OVERENSSTAMMELSE MED EUROPEISKA DIREKTIV

Installationen dverensstéammer med fdljande EU-direktiv/férordningar:

EU 2006/42/ EC Maskindirektivet
EU 2014/30 EU EMK-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet)
EU 305/2011 EC Foérordning byggprodukter (CPR)

UK Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
UK Construction Products Regulations 2013

Konstruktion och produktion har utforts med iakttagande av den gallande
produktnormen EN 13241 och EN 12453.

Fér denna produkt ar en prestandaférklaring (DOP) och deklaration om

Overensstammelse (DoC) obligatorisk. Produktens DoP/DoC bifogas i Bilaga A. CE -
méarket og UKCA - maérket finns pa baksidan av grindens undre skena.

1.6 LEVERANS

Skjutgrinden och dess driv- och styrenhet maste installeras, anslutas, stéllas in och
finjusteras av en installator eller tekniker, som ocksd ansluter och programmerar
eventuella tillbehor.

Grindens styrenhet ar justerad for de tillbehdr/alternativ som anvandaren bestallt.
Relevanta alternativ beskrivs nar anvandaren tar grinden i bruk.

Man kan naturligtvis lagga till tillbehdr/alternativ senare. Kontakta din leverantor
for mer information om detta.

Grindarna testas alltid fullstandigt innan de levereras.

1.7 ALLMAN INFORMATION OM ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

Elektriska anslutningar maste utféras i enlighet med det bifogade elschemat.
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Det ar viktigt att anordningen ar val jordad (skyddsjordning enligt DIN VDE).

Eftersom EMK-relaterade avstérningskomponenter kan orsaka lackstrom till
jordledaren, rekommenderar vi att inte placera en jordfelsbrytare for styrsystemet.
Nar anordningen kopplas till kan mellankretsens uppladdning leda till en kraftig
startstrom.

Om det efter matning vid igdngkérning framgar att lackstrémmen 6verstiger det
tilldtna 3,5 mA, maste ytterligare jordning enligt EN 60335-1 och IEC 30364-5-54
tillhandahallas. Matningen &r gjord enligt EN 60335-2-103. Kontakta din installatér
for detta.

Sorj for en tillracklig avskarmning, t.ex. en installationsautomat 16A B-
karakteristisk.

Al Se till att matningskablarna inte &r stromférande under driftséttning

1.8 LEVERANS DRIVENHET

A| Genom dess vikt pa ungefar 26 kg maste vid installation eller byte av
drivenheten en gaffeltruck eller pallvagn anvandas.

Efter installation och driftsattning av drivenheten HMDLP230 och HGD230, utférda
av en montor fran Heras eller som har trénats av Heras, stdngs motorhusets kapa
med en nyckel. Denna 6verlamnas sedan till kunden. Harmed férebyggs obefogat
tilltrade.

1.9 HMDLP230 / HGD230
HMDLP230 och HGD230 levereras som en komplett driv- och styrenhet, inklusive

kugghjulsmodul 6.
Cylindern med halvprofil (enligt DIN 18252) ingar normalt inte.
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Illustration 1: Holje, skdp och kugghjul fér HMDLP230

sl - e
s
Illustration 2: Holje, skdp och kugghjul for HGD230
2 SAKERHET
2.1 SYMBOLFORKLARING
@ Forsiktighet! Sakerhetsanvisningar som maste féljas for att undvika
risk for personskador.
A Observera! Sakerhetsanvisningar som maste féljas for att undvika
risk féor materiella skador.
®
] | Information: Fbljs av mer information eller en hanvisning till andra
dokument.
@ Varning: Kldmningsrisk
Varning: Kugghjul med risk fér handskador
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2.2 SAKERHETSAVSTAND

I omradet dar grinden skjuts ut géller sdkerhetsavstand enligt EN 12453 for
elektriskt drivna grindar.

2.3 GENERELLA SAKERHETSANVISNINGAR

Operatéren maste ldsa hela anvandarhandboken innan grinden anvéands
forsta géngen. Anvisningarna i anvandarhandboken maste foljas. All
anvandning maste folja dessa anvisningar for att undvika ovéntade risker.
Det ar forbjudet att anvanda styrenheten med grindar som inte anges i
denna handbok utan tillstand fran Heras.

Sakerheten har férsamras och CE-markningen och UKCA-markningen upphor
att galla om en styrenhet och/eller sikerhetslister fran en annan tillverkare
anvands.

Grinden far bara anvdndas om alla skyddsdon &r monterade, anslutna och

fungerar pa ratt satt.

Alla fel som kan utgéra en fara for anvéndaren eller andra personer maste
dtgardas omedelbart.

All varnings- och sikerhetsinformation pa utrustningen maste finnas pa plats
och ska alltid vara laslig.

Mellanrummen i grinden far inte tackas over, t.ex. med banderoller,
reklamskyltar eller liknande, eftersom det kan férsamra sakerheten nar
grinden anvands.

All modifiering eller utbyggnad av grinden maste utféras av behérig personal
med komponenter som tillverkaren har godként féor sddana modifieringar
eller utbyggnader. Dessa anvisningar maste foljas for att garantin ska
fortsatta att galla. Om anvisningarna inte féljs upphavs tillverkarens garanti
och allt ansvar for eventuella risker dverfoérs till anvandaren.

Vid en dubbel skjutgrind ar det absolut férbjudet att avlagsna mittstddet
(monterat pa@ marken i genomgangen). Detta &r viktigt for grindens stabilitet
i stangt tillstand.

Okunnig anvédndning, bristande underhall eller férsummelse att folja
anvisningarna i denna handbok, kan medféra risk for personskada och/eller
orsaka materialskada.

Om innebdrden av ndgon instruktion, handling, sdkerhetsanvisning eller
annan information ur handboken inte ar helt tydlig, bér du kontakta
leverantéren innan anordningen tas i drift.

Den har handboken maste alltid vara tillganglig pa styrplatsen / portens
arbetsplats. Denna manual maste ldsas noggrant och tillampas av alla
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personer som ansvarar for driften, underhallet och restaureringen av
kontrollerna.

HMD230 ar en frekvensomvandlare. Efter avstangningen kan farlig
@ spanning finnas kvar. Se darfor till att vanta i 3-5 minuter for att

vara sdker pa att all spanning har laddats ur. Vid arbete pa en

frekvensomvandlarkrets som stadr under spanning rader livsfara!

2.4 TILLAMPADE SAKERHETSANORDNINGAR

e For att undvika att personer och material utsatts fér skada ar grinden
forsedd med sakerhetsanordningar, t.ex. klamskydd och/eller fotoceller.
Dessa ar avsedda som nddanordning for att omedelbart stoppa och vanda

grindens férflyttning. De far inte anvdndas som stoppfunktion fér grinden.

e Vid en grind med dédmansdrift &r ovanstdende sikerhetsanordningar inte
ndédvandiga och medfdljer de inte heller som standard. Med en sadan
anordning stannar grinden genast om reglaget slapps.

2.5 AVSEDD ANVANDNING

For vilka avsedd anvdndning ar att ge sakert tilltrade for gods och fordon atféljda
av eller kérda av personer pa industriomraden, kommersiella omrdden eller
bostadsomraden.

2.6 SAKERHET VID ANVANDNING

@[ Grinden far inte skétas av barn eller handikappade personer. Féréldrar maste
halla sina barn under tillsyn for att se till att de inte leker med grinden.

> FORALDRAR AR ANSVARIGA FOR SINA BARN €

@ o Hall tillrdckligt avstdnd medan grinden forflyttas. For detta &ndamal
har varningssymboler anbringats pa olika platser.
@ Passera genomgangen endast nar grinden &r helt éppen.

e Grinden far inte anvéndas vid storm, vindkraft =9 Beaufort.
Grindbladet kan svdnga ut pa ett sadant satt att konstruktionen tar
skada.

e Grindens andpalar &r féorsedda med klamskydd, som inte kan tdcka

hela héjden. En viss klamrisk kan har inte uteslutas helt.

e Vid en dédmansdrift far grinden endast skétas fran en plats i den
direkta omgivningen med fullstandig, direkt och permanent éversikt
och med en fast uppstalld mandveranordning, t.ex. en nyckelbrytare
eller tryckknapp. Dessa maste vara placerade sa att anvéndaren inte
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stdr pa en utsatt plats. Grinden maste genast stanna sa snart knappen
eller nyckeln slapps. Inga andra mandveranordningar ar tilldtna.
Grinden maste kunna réra sig fritt, utan hinder i genomgangen eller

resten av omradet dar grinden kan befinna sig. Skjut inga féremal
genom, Over eller under grinden som kan blockera denna.

Grindens 16pyta maste alltid vara fri fran sno, is eller annan
nedsmutsning som kan paverka dess skjutfunktion. Vid frost maste
detta alltid sarskilt kontrolleras fore forsta driftsattning. Om I6pytan ar
blockerad kommer grinden (delvis) inte att kunna forflyttas. Vid en
ojamn |6pyta kan drivanordningen och/eller |6phjulen skadas.

Under vissa omstandigheter kan solljus leda till att grindbladet
tillfalligt bagnar. Vid stingning av grinden leds bladet till sitt neutrala
ldge. Vid 6ppning kommer bladet att svanga ut nagot. Detta har inga
negativa féljder for konstruktionen.

Det ar absolut forbjudet att kldttra pa grinden. Om den ovéntat tas i
drift kan detta leda till allvarlig personskada.

S&tt inga foremal ovanfor eller under porten som kan blockera dérren.
Placera inga hinder i genomgangen.

Hall motorhuset alltid stangt under bruk.

2.7 SAKERHET VID MONTERING, UNDERHALL OCH DEMONTERING

o

:

Under verksamheter pa grinden, eller medan den rengdrs, maste
anordningens stromférsérjning vara avstangd och skyddad mot
obefogad inkoppling.

Om grinden maste forflyttas for hand, ska installationsautomaten i
motorhuset forst sattas i laget "fran" och skyddas sa att den inte kan
kopplas till igen (t.ex. genom att I3sa skapet).

Grinden drivs med hjalp av ett kugghjul. Detta befinner sig under
balken och ar delvis dolt bakom motorhuset.

Var forsiktig med rérliga delar vid underhdll under grinden i narheten
av motorhuset.

Installationen ska utféras i enlighet med normerna EN 13241 och

EN 12453. I lander utanfér EU maste, vid sidan av de nationella
bestdmmelserna, ocksa de ovanstaende EU-normerna tillampas for att
uppna en god sakerhetsniva.
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@I Grindarna Delta och uGate ar forsedda med hart spanda kablar som

ar forankrade i bottenbalken. Om dessa kablar skulle skadas kan de
lossna och sl sig fria med stor kraft. Detta kan orsaka allvarlig
personskada. Darfor far man aldrig borra eller slipa i bottenbalken.

1! Demontering av bottenbalken far endast utforas av en person som
har tranats av Heras.
Kontakta vid skada alltid grindens leverantdr for en inspektion.

NIET DOORSNIJDEN
\ DO NOT CUT A
NICHT DURCHTRENNEN
) NE PAS COUPER \
KAPA INTE B

Interne spanstaaf onder spanning
Internal rod under high tension
Innen Ilegende Zugstange mit starker vorspannung
Céble de serragbelmme sous haute tension
Intern kabel med hég spénning

Illustration 3: varningsetikett p§ bottenbalk

3 ANVANDNING

3.1 OPPNA / STANGA GRINDEN VID NORMAL DRIFT

Grinden kan sattas i rorelse med ett pulsreglage, t.ex. en tryckknapp eller
nyckelbrytare. Var reglaget befinner sig bestams av kundens énskemal eller
grindens driftlage.

e OPPNA:
Tryck pa knappen "6ppna". Grinden skjuts dppen till ndsta andposition.
Detta kan vara 6ppet eller delvis 6ppet lage.
(om funktionen "delvis 6ppen" ar
programmerad).
e STANGA:
Tryck pa knappen "stdng". Grinden skjuts till helt stangt lage.
e STANNA:
Tryck pd knappen "stopp". Grinden stannar genast, oavsett

skjutriktningen. For att dter satta grinden i
rorelse trycker du pa "dppna" eller "sténg".

3.2 OPPNA / STANGA GRINDEN MED NODDRIFT

I nodfall kan grinden &ven styras fran drivenheten. Harvid maste motorhuset
Oppnas.
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3.2.1 Oppning av héljet

e 13s upp l3set

e vrid spaken ett kvarts varv i medurs riktning

e rotera nu holjet ca 90 grader s3 att det kan
fungerasom ett regnskydd

e |yft bort héljet med en vertikal rérelse

0/<
4 /)m 7

Illustration 4: Oppning av holjet*

3.2.2 Stangning av hoéljet

o sank ner héljets flikar i sparet i drivenhetens skap

e skruva héljet pa plats fér att stanga det
Kontrollera att hdljets sidor passar éver
drivenhetens skap

o for tillbaka spaken och I3s laset

Illustration 5: stangning av holjet*

* Bilden visar HMDLP230. Samma princip géller &ven for HGD230.

3.2.3 Oppna / stinga i nodfall

P& styrsystemets backplane befinner sig tva tryckknappar. Harmed kan grinden
Oppnas, stangas och stoppas.

Illustration 6: Backplane
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o OPPNA:
Tryck p@ knappen "open". Grinden skjuts 6ppen till nasta andposition.
Detta kan vara 6ppet eller delvis dppet lage
(om funktionen "delvis éppen" ar

programmerad).
e STANGA:
Tryck p@ knappen "close". Grinden skjuts till helt stangt lage.
e STANNA:
Tryck samtidigt pa knapparna
"open" och "close" . Grinden stannar genast, oavsett

skjutriktningen. For att dter satta grinden i
rorelse trycker du pa "open" eller "close".

3.2.4 Frankoppling av motorn

Grinden kan 6ppnas for hand i en nodsituation. Det kraver att drivenhetens
kugghjul kopplas bort fran kuggstangen.

o Oppna héljet till drivenheten (nyckel).
e Stang av automatsakringen.
‘ Dra frankopplingsspaken framat. Sedan kan
USSP~ grinden 6ppnas och stangas fér hand.

Illustration 7: frigér motorn
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3.2.5 Tillkoppling av motorn

OBS: Det ir mycket viktigt att grinden ENDAST kopplas till i RATT
@ POSITION. Endast da kan programvaran kanna igen ratt andlagen.

Koppling av grinden i fel position skulle leda till att den skadas och

inte Ioper val.

Se meny 7.3 Andligen och paragraf 7.3.1 Markeringsplatta for vidare

information.

e Stang grinden fram till markeringen pa
bottenbalken nar systemet ska lasas igen.

e Flytta nu grinden fram  och tillbaka eller
sidledes nagra
ganger sa att kugghjulet far ingrepp i
kuggstangen.

e Sl pa automatsékringen.

e Las héljet till drivenheten efter
anvandningen.

Illustration 8: spdrra motorn

3.3 AUTOMATISK FRANKOPPLING

Versioner med automatisk frankoppling i handelse av strdmavbrott kan detekteras
r automatiskt av drivenheten vid stréomavbrott.

g

\\\\\\\\\\\

Illustration 9:  Automatisk frénkoppling

’_. | Observera! Hur man mandévrerar grinden med hjalp av elsystemet igen efter
att den har mandvrerats for hand beskrivs i kapitel 7.3
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4 BESKRIVNING
4.1 DELTA

Delta &r en modulért uppbyggd, fribdrande skjutgrind fér genomgangar upp till 9,5
meter i enkelt utférande och upp till 19 meter i dubbelt utférande.

Den tillampas bl.a. vid hamnomraden, fabrikslokaler, kontorsbyggnader,
forradsplatser, tradgdrd & landskap, high-riskomraden, flygplatser, transport- och
distributionsplatser, parkeringshus.

fangare sakerhetslister — Ovre balk — stanger r styrstolpe ~ sikerhetslister

HMDLP230

AN

andstolpe nosstycke drivskena L bottenbalk drivhjul motorfaste

Illustration 10: Terminologi for skjutgrind Delta
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4.2 UGATE

uGate ar en modulért uppbyggd, fribdrande skjutgrind fér genomgangar upp till 12
meter i enkelt utférande och upp till 24 meter i dubbelt utférande.

Den tilldmpas bl.a. vid hamnomraden, fabrikslokaler, kontorsbyggnader,
forradsplatser, tradgdrd & landskap, high-riskomraden, flygplatser, transport- och
distributionsplatser, parkeringshus.

nosstycke + sakerhetslister — stanger portal sakerhetslister
- andstolpe — bottenbalk - drivskena — HGD230 drivhjul
Illustration 11: Terminologi for skjutgrind uGate
4.3 DRIVENHET
4.3.1 Olika drivenheter
Féljande kombinationer av skjutgrind/drivenhet kan tillampas:
Typ
drivenhet
Typ HMDLP230S HMDLP230A HGD230S HGD230A
skjutgrind
DELTA [ ] (]
UGATE [ [
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Typ
drivenhet
HMDLP230S HMDLP230A HGD230S HGD230A
Grindhastighet
0,25 m/s [ n
0,5 m/s ] ]

S = Standard, A = Advanced

®
#1| Se kapitlet med rubriken "TEKNISKA DATA" fér mer information.

Motorn ar féorsedd med en pulsgivare. Den ar redan ansluten till styrenheten vid
leverans. Pa sa satt vet styrsystemet precis var grinden befinner sig, sa att inga
gransomkopplare kravs.

4.4 SAKERHETSLISTER

Elektriskt drivna Heras-grindar ar forsedda med Sakerhetslister. Vilken typ av
Sakerhetslister som anvands och skjutgrindens rérelsehastighet beror pa vilken typ
av grindmotor som anvédnds. Om kldmskyddet stéter pd ett hinder kommer grinden
genast att stanna och byta riktning. Beroende pa profilen kommer den sedan att
starta igen. Sakerhetslister &r monterade pa grindens stationdra och/eller rorliga
delar. Det kravs inte for déd mans-laget.

Listerna fungerar som skyddskomponenter. Antalet Sakerhetslister beror pa
situationen.

Innan grinden satts i rorelse kontrollerar styrsystemet tillstandet fér
Sakerhetslister. Om nagon av kontaktlisterna &r defekt kan grinden endast éppnas
och stidngas i ddd mans-ldget. Kontakta behérig tekniker om sa &r fallet.

.;i| Se kapitlet "SERVICE/UNDERHALL"

4.5 FOTOCELLER

Dessa registrerar om det befinner sig hinder i grindens genomgang.

Om ett hinder konstateras kommer grinden genast att stanna och dppnas igen till
sin ursprungliga startpunkt (OPPEN eller DELVIS OPPEN). Beroende pa profilen
kommer den sedan att starta igen. Fotocellen ar endast aktiv medan grinden
stangs. Grindarna kan vara forsedda med flera fotoceller.
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4.6 TILLBEHOR
4.6.1 Slingdetektering (tillval)

En detekteringsslinga ar en induktionsslinga, férsankt i vagbanan, som via en
elektronisk krets kan registrera ett fordon. Om ett fordon detekteras kommer
grinden att dppnas och/eller hallas dppen. Detekteringsslingor reagerar inte pa
personer.

4.6.2 Trafikljus (tillval)

Rétt/gront signalljus indikerar status fér dppen/stdngd position. Personer far bara
passera genom grinddppningen nar ljuset ar gront.

4.6.3 Blinkljus (tillval*)

En blinkande varningslampa som varnar innan och under tiden grinden stangs.
® | En tekniker kan programmera inkopplingstiden.

* I somliga lander kan ett blinkljus vara obligatoriskt.
4.6.4 Radiomottagare (tillval)

Med en fjarrkontroll kan grinden fran ett avstand éppnas, delvis 6ppnas, stoppas
eller stangas.

»] | Se avsnittet "RF FJARRKONTROLL"

@ Se till att fjarrkontrollen halls utom rackhall fér barn och att endast befogade
IN®| personer har tillgang till den. Anvand den endast i ndrheten av grinden déar
du har ohindrad sikt.

Tank pa att fjarrkontrollens knapp kan tryckas in av misstag, t.ex. om du har
den i fickan, och darmed leda till oénskad forflyttning av grinden.

4.6.5 Belysning (tillval*)

Tva olika typer av belysningar kan anslutas till HMD230.

e Passagebelysning som forbattrar sikten i passageéppningen. Den kan téandas
innan och/eller under tiden grinden éppnas/stangs.

e Utomhusbelysning som belyser omgivningen. Den aktiveras sd snart grinden
anvands och stangs av automatiskt efter en forinstalld tidsperiod.
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o
®»]1 | * I somliga lander kan belysning vara obligatorisk.

4.7 DRIFTLAGEN

Styrprogrammet ar indelat i separata funktionsmoduler och erbjuder anvandaren
tre olika driftlagen:

e dod mans-lage
e automatiskt lage
e nddlage

4.7.1 Dod mans-lage

Motorstyrningen for grinden kan mandvreras i dédd mans-lage med begransad
komfort. I déd mans-lage behdver grinden inte vara forsedd med Séakerhetslister.
Grinden ror sig nar knappen OPPNA eller STANG &r nertryckt.

@ Vid dédmansdrift far grinden endast skétas fran en plats med fullstandig,

direkt och permanent 6versikt och med en fast uppstalld mandveranordning,
t.ex. en nyckelbrytare eller tryckknapp. Dessa maste vara placerade s att
anvandaren inte stdr pa en utsatt plats. Grinden maste genast stanna sa snart
knappen eller nyckeln slapps. Inga andra mandveranordningar &r tilldtna.

4.7.2 Automatiskt lage

Om alla skyddsdon ar installerade kommer motorstyrningen vanligen att anvanda
det automatiska laget. Anvandaren kan bara anvanda alla funktioner fér
motorstyrningen i det automatiska laget. All sakerhet for grinden garanteras i det
har fallet av de aktiverade skyddsdonen.

I automatiskt lage kan grinden dppnas eller stangas med hjalp av bakplanet och
(se kapitel 5.8):

e tvd kommandoknappar OPPNA, STANG (dessa knappar fungerar som dod
mans-lage medan du lar dig)

e en impulsknapp med véxlingsfunktion OPPNA, STOPP, STANG, STOPP

e 3x3 impulsingdngar fér kommandona OPPNA, STOPP och STANG

1 impulsingdng med funktionen DELVIS OPPEN
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Alla rérelsekommandon far den valda atgérden att utféras fullt ut (6ppning av
grind, stdngning av grind, etc.). Alla dtgarder kan stoppas automatiskt genom ett
stoppkommando eller en signal fran skyddsdonen.

Om klamskyddet aktiveras byter grinden omedelbart rérelseriktning. Om en fotocell
bryts nar grinden stidngs kommer grinden att dppnas igen och aterga till den punkt
dar stédngningsroérelsen startade (OPPNA eller OPPNA DELVIS).

Ett rorelsekommando fér motsatt riktning saktar gradvis ner grinden och far den
sedan att roéra sig i motsatt riktning.

Automatiskt lage om grinden inte ar helt installerad dannu:
F Om grinden inte ar helt installerad annu, eller om programmeringen av
motorstyrningen inte har slutférts, kommer motorstyrningen att anvanda ett
speciellt sékerhetsldge (t.ex. om grindens &ndlagen inte har definierats &nnu). I sa
fall ror sig grinden bara med samma hastighet som i d6d mans-laget. Systemet
kommer endast att bérja anvanda hastigheten fér det automatiska laget (0,25 m/s
eller 0,5 /s beroende p& om motorstyrning HMDLP230 eller HGD230 anvénds) efter
att andlagena for 6ppen och stangd position har faststallts och efter att en
testkérning har utférts.
Om strémférsdrjningen till motorstyrningen avbryts rér sig grinden ocks@ med
samma hastighet som i déd mans-laget tills grinden nar ett andlage foérsta gangen.

4.7.3 Nodlage

Grindens motorstyrning kan automatiskt vaxla fran automatiskt lage till nédlage.
En sadan automatisk évergang kan endast ske efter ingdngssignalen "Funktion for
nodsituation", som genereras av en brandvarningscentral. I det har driftldget
kommer endast den begérda rérelsen (6ppna eller stédng beroende pa
programmeringen) att utféras, med samma hastighet som i déd mans-laget. Under
den hér rorelsen aktiveras ocksa skyddsdonen. Rérelsen avbryts ocksa om man
haller ner STOPP-knappen eller om ett skyddsdon aktiveras. N&r grinden inte
langre ar sparrad boérjar den réra sig igen automatiskt. Efter nédrérelsen och efter
att signalen ("Funktion for nddsituation") har aterstéllts utfér motorstyrningens
programvara en omstart for att garantera en sédker évergdng till automatiskt lage.

I det har driftlaget ignorerar motorstyrning alla statiska aktiva signaler fér 6ppning
eller delvis 6ppning av grinden.

En statisk aktiv ingdngssignal for "Nodsituation" ignoreras ndr motorstyrningen
startas, och ett kommando som aktiveras genom att trycka p& kommandoknappen
OPPNA eller STANG kan inte heller utféras nar ett program startas.
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4.8 AUTOMATISKT BYTE AV DRIFTLAGE

Grindens motorstyrning kan automatiskt ga dver fran automatiskt lage till nédlage
om den har programmerats for detta och HMDLP230/HGD230 tar emot en
motsvarande signal for "nddlage" fran en brandvarningscentral. Detta driftldge
kommer sedan att vara aktivt tills motorstyrningen startas om.

Om grindens elektroniska skyddsdon &r ur funktion (t.ex. pd grund av en defekt
fotocell) kan motorstyrningen automatiskt ga dver fran automatiskt lage till déd
mans-lage. Den automatiska évergangen kan endast ske for individuella
motorrdrelser som har startats och endast om knappen fér déd mans-laget har
tryckts. Darefter gar motorstyrningen 6ver till automatiskt lage igen, men om ett
nytt fel intraffar eller om felet inte har atgérdats kan systemet ga dver till déd
mans-laget igen for nasta rorelse.

Byte av driftlage kan ske for féljande riktningar:

e Automatiskt lage -> D6d mans-lage

e D&6d mans-lage -> Automatiskt l1age (om sakerheten ar aterstalld)

e Automatiskt lage -> Nodlage

e Nodlage -> Automatiskt lage (om signalen fér nddlage inte |
angre ar aktiv och efter omstart av
styrprogrammet)
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5 STYRENHET OCH DISPLAYINFORMATION

5.1 OVERSIKT AV DRIVENHET HMDLP230

backplane utrymme for extra
komponenter

Illustration 12: o&versikt av drivenhet HMDLP230

automatsakring dragavlastning fér kabel motor
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5.2 OVERSIKT AV DRIVENHET HGD230

utrymme for extra komponenter ’7 styrenhet ” backplane

—

i

motor utrymme for extra automatsékring kabelbussning
komponenter

Illustration 13:  Gversikt av drivenhet HGD
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5.3 OVERSIKT AV STYRENHET

Illustration 14: Oversikt av styrenhet
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Beskrivning av numrerade komponenter:

Batteri till realtidsklockan

Vrid- och valjaromkopplare fér installningarna

LCD-textskarm

Motoranslutning

Matning 230 Vac / 50 Hz

Anslutning for fler 230 Vac / 50 Hz-anvandare

Sakring for de externa 230 V-anvandarna (6,3 A)

Anslutning fér reldutgdngarna Rel4 och Rel5

Anslutning fér reldutgdngarna Rell t.o.m. Rel3

Anslutning fér matningen av externa 24 Vpc-apparater och

mandvreringselement samt de statiska sakerhetslisterna

11 Anslutning fér ingdngarna till manévreringselementen infrarétt och ISK-
spole

12 Elektrisk avlasningsenhet for sakerhetslister som rér sig: INDUS onboard
70-757 print

16 Antennanslutning for handsandarnas mottagare (tillval)

18 Isattningsplats fér mottagare (tillval)

19 Kodaringang

BEOVONOUAWNH

5.4 VRID- OCH VALJAROMKOPPLAREN

Informationen som visas av HMD230 kan paverkas via vrid- och véljarkontakten
under batteriet fére klockan. Manuell programmering av styrenheten med det
integrerade menysystemet kan aven styras via denna vrid- och valjarknapp.
Denna kontrollknapp har tva funktioner. Rotate kan &ndra storleken pa ett visat
varde: dka till hdger [medsols]; minska till vdnster [moturs]. P& samma satt kan
man bladdra fram och tillbaka i ett visat bord eller anvandas i ett lagrat minne.
Om du trycker pd knappen accepteras ett visat vdrde, ett annat ldge véljs eller en
skarm eller ett val (meny) stangs.

Illustration 15: Vrid- och valjaromkopplaren
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5.5 LCD-SKARMEN

Det finns en LCD-skdrm med tva rader om 16 tecken som visar mer
kontrollinformation om motorstyrningen. Den visar text som beskriver det aktiva
driftlaget féor motorstyrningen eller status fér motorns rorelse.

Displayens bakgrund ar tand nar vrid- och valjaromkopplaren anvands. Displayen
fortsatter att lysa 20 sekunder efter att informationen har matats in. Displayen kan
slds pa igen med hjalp av valjaromkopplaren. Displayen ar fullt |asbar &ven i direkt
solljus.

Heras HMD230S
Automat. lage

Heras HMD230A
Automat. lage

Information pa LCD-sk&rmen

Illustration 16:

*i Displayen blinkar nagra sekunder efter aterstallning av programvaran, eller
efter att strommen har slagits pa. Det indikerar att processorn haller pa att

starta, och ar helt normalt.

5.5.1 Visning av driftlagena

Féljande alternativ finns tillgdngliga fér visning av driftldagena pa LCD-skdrmen:

Visning pa
displayen
HMD230 Pe:x.xx

Forklaring

Start av indikering for kringutrustningens styrenhet
(véntar pd information frdn motorstyrkretsen)

Init/NollstallEEPR

oM
Las in parameter

Nollstall och initialisera parameterminnet

Begaran att lasa in/spara parametrar

Heras HMD230

Automatiskt lage
Automatiskt lage

Automatiskt driftlage, grinden ar nu i vilolage

Automatiskt lage; grinddéppning aktiv

Oppna

Au_’Fomatlskt lage Automatiskt lage; grindstdngning aktiv

Stang

Automatiskt lage Automatiskt lage; STOPP aktivt

Stoppa

Automatiskt lage | Automatiskt Iage; grinden stangs automatiskt efter
Stang: xx XX sekunder

Heras HMD230
Do6d mans-lage

Vilolage for déd mans-lage
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V|_sn|ng pa Forklaring
displayen

I?bd mans-lage Oppna grinden med aktivt déd mans-lage

Oppna

Do"d mans-lage Stang grinden med aktivt déd mans-lage

Stang

DOd mans-lage | Aytivt sTOPP i dod mans-lage

Stoppa

H?ra? HMD230 Vilolage fér nédfunktion

Nodlage

Nodlage Noédlage; grinddppning aktiv

Oppna

Noﬁlage No6dlage; grindstangning aktiv

Stang

Nodlage Nodlage; STOPP aktivt

Stoppa

5.5.2 Datum och tidsvisning

Fran driftlagesvisningen kan man genom ett kort tryck pa vrid- och
véljaromkopplaren hela tiden visa den aktuella tiden pd skdrmen. D3 visas klockans
datum pa den éversta raden i formatet “ar. manad. dag”. P& den understa raden
visas tiden i 24-timmarsformatet “timmar: minuter: sekunder”.

20 sekunder efter att vridomkopplaren senast har anvants visas det driftldge som
valts igen.

Illustration 17: Datum- och tidsvisning

5.5.3 LCD-sensorvisning

P& displayen finns dven detaljerad information om de konfigurerade sensorerna.
Genom att trycka en gang till pa vrid- och véljaromkopplaren visas de instéllda
sensorernas aktuella lage. Genom att vrida pa omkopplaren visas de enskilda
sensorerna en i taget. P& den forsta raden visas varje gé’mg sensorn fran
parameterlistan. P& den andra raden visas sensorns aktuella ldge. Déar star siffran
“1" fér en aktiv sensor och siffran "0” fér en icke-aktiv sensor. Denna information
uppdateras kontinuerligt och underlattar felsékningen. Aven dessa markeringar
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skrivs dver av driftlagesvisningen, 60 sekunder efter att vridomkopplaren senast
har anvants.

Sensorer som inte har installerats (specificerat av parametrarna i programmet)
visas inte heller.

Visning Forklaring

Sensorer bérjan | Genom att vrida valjaromkopplaren at vanster
uppnas den forsta inmatningen i sensortabellen.

Pulsgenerator Aktuellt varde pé den inkrementella kodaren

varde:

Stat.Skydd Stationart klamskydd fér grindens riktning OPPNA

OPPEN

Stat.Skydd Stationart klamskydd fér grindens riktning STANG

STANGD

RérelseSkydd Medféljande kldmskydd fér riktningen OPPNA (ISK)

OPPEN

RérelseSkydd Medféljande kldmskydd fér riktningen STANG (ISK)

STANGD

FordonsSkydd Fotocellens status

Varde: 1 => x

Sensorer slut Genom att vrida véljaromkopplaren at héger
uppnas den sista inmatningen i sensortabellen.

5.5.4 Visning av fel / handelser

Displayen visar proaktivt information om nagra av felmeddelandena och om
sarskilda handelser for kontrollen eller grinden, utan att operatdéren behéver
bladdra igenom diagnosmenyn eller sensorvisningen.

Hur fungerar den proaktiva visningen?

Denna proaktiva visning av hdndelserna pa displayen sker endast da driftlaget
visas. Pa sensordisplayen eller i menyvisningen &r inte handelse- och felvisningen
aktiv.

Om flera handelser ar aktiva samtidigt visas var och en av dem i serie efter
varandra under 2 sekunder.

De meddelanden som visas hanvisar till avsnittet "Parameterreferens resp.
felnummer" (kapitel 8.2) i detta dokument.

Exempel p8 den proaktiva visningen

o Direkt efter att kontrollen har slagits pa visas kort
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meddelandet "250 ProgramInit" for att I8ta dig veta att kontrollen har
startats korrekt.

. Nar styrenheten stéangs av visas meddelandet 224 FU Span.Fhl” kort nar
strommen stangs av, innan displayen slocknar.

e Om vissa ingangar aktiveras under en langre tid (&n vanligt) visas ocksa
denna referens.
Om till exempel knappen Stopp ar aktiv under en langre period an 2
sekunder visas "161 Omedelbart stopp".

5.5.5 Val av menysystemet

Genom att frén driftldgesvisningen trycka in vrid- och véljaromkopplaren i cirka 2
sekunder kommer du till HMD230s menysystem. P& displayen visas da texten
"Huvudmeny”.

"HOOFDMENU

1 Identificatie

Illustration 18: Visning av huvudmenyn pé LCD-skdarmen

Vrid pa véljaromkopplaren for att valja de individuella menyalternativen och tryck
sedan pa omkopplaren for att aktivera det alternativ som valts. Det forsta
menyalternativet pa en menyniva gar hela tiden en niva bakat.

Med menvyalternativet “Stang huvudmenyn” pa huvudmenyn stidngs denna och
darefter startar styrprogrammet igen.

5.5.6 Meny system

Stora delar av HMD230's styrfunktioner verkstalls genom justerbara parametrar
som har lagrats i apparaten. Dessa parametrar laddas i styrenheten under
tillverkningen och ser till att en definierad grind beter sig pa ett specifikt sétt.
Anvéndaren eller installatdéren av grindstyrenheten kan fa tillgang till flera av dessa
parametrar via menysystemet.

5.5.7 Fora in ett losenord

Har forklaras menyvalet och navigeringen for att féra in I6senordet utifrén
driftldgesvisningen. Displayen visar “Automatisk drift” och vrid- och
véljaromkopplaren trycks in i tvd sekunder och sldpps sedan nar menyvisningen
dndras. D3 visas det foljande:
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Huvudmeny
1 Identifiering

Genom att vrida véljaromkopplaren ett steg at héger (medurs) visas det féljande:

Huvudmeny
2 Servicemeny

Genom att trycka pa véljaromkopplaren kan du aktivera detta menyalternativ och
sedan hamnar du en niva lagre pa servicemenyn:

Servicemeny
1 Lésenordsinmatn.

Nar omkopplaren trycks in aktiveras detta menyalternativ och du kommer till det
falt dar du kan foéra in I6senordet:

Losenordsinmatn.
Varde: 3XXXX

Genom att vrida pa omkopplaren kan du dndra det forinstéllda, visade vardet.
Snabbare vridningar goér att vardena andras snabbare.

Om du trycker in omkopplaren sparas det instdllda vardet och det forra
menyalternativet visas igen:

Servicemeny
1 Losenordsinmatn.

Om |ésenordet har forts in korrekt kan du genast valja de menyalternativ och
inmatningsmaojligheter som skyddas med l6senordet. Losenordet galler i 10 minuter
och darefter, om inget mer fors in, dterstalls det automatiskt till vardet 33333.

Genom att halla valbrytarna intryckta i tva sekunder kan du nar som helst,
omedelbart efter detta, valja huvudmenysalternativet "Avsluta huvudmenyn”:

Huvudmeny
Lamna menyn

Om du valjer detta menyalternativ utfér styrenheten en omstart av programmet
(3terstallning) och gar tillbaka till det aktiva driftlaget (har: "Automatisk drift").

SV - Oversattning av den ursprungliga anvéandarhandboken - 2.2 | 2022 34



el Tt

5.6 MENYOVERSIKT

Menysystemet i HMD230 erbjuder féljande mdéjligheter:

1. Identifiering

ooo0d0d0ooo

Masterversion
Grindprofil
Serienummer
Motorkontroll
Peri.kontroll
Parameterset
Bootloadermotor
Bootloader Peri.

2. Service

Q

o0 OO0

Foéra in I6senord

Sprak

Programvaruversion styrenheten
Styrenhetsvariant

Serienummer for styrenheten och PAN
Motorkontrollens programvaruversion
Periferikontrollens programvaruversion
Parametersetets programvaruversion
Motorkontrollens Bootloader-programvaruversion
Periferikontrollens Bootloader-programvaruversion

Atkomst (I6senord) for behoriga och ak
tivering av extra funktioner
Installning av spraken

Motorns rotationsriktning Anpassning av motorns rotationsriktning

Kalenderval
Noddrift par.

3. Diagnos

Q

Q

Q

Q

Grindstatus
Sensorstatus
Systemloggbok

Temperaturer

4. Installningar

Q

oood O O

Timerinstallning
Slutpositioner
In-Utgangar
Skydd
Specialparameter

Driftlage
Parameterbackup

5. Klocka/Kalender

a
a

Visa klockan
Klockinstallning

vanster/hdéger

Val att anvanda den inbyggda veckoklockan
Grindens beteende (BMC): Grinden 6ppen eller
stangd

Styrenhetens/grindens lage inkl. in- och
utgangarna samt underhallsinformation
Installning och lage for de anslutningsbara
sensorerna

Lista med de senaste handelserna och felen,
inkl. tidsmarkering (datum och tid)

Visning av temperaturerna fér CPU och
frekvensreglaget

Meny dar olika timers kan stéllas in  (autom.
stangning, belysning, etc.)

Installning av slutpositionerna (den inkrementella
kodaren)

Val av funktioner fér Ingangarna IN5 och IN6
samt utgangarna Rel4 och Rel5

Installning av de installerade skydden
Instéllningar fér underhallsmeddelanden

Val mellan dédmansdrift och automatdrift

Meny for installningen av parameterbackupen

Aktuellt datum och tid i styrenheten visas
Meny dar klockan kan stéllas in manuelit
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O Kal.aktivering Aktivering/avaktivering av den inbyggda
kalenderfunktionen

O Veckokal.visning Meny for visning av de programmerade
grindfunktionerna i veckokalendern

O Anpassa veckokal. Madjlighet att anpassa veckokalendern

0O Arskal.visning Meny for visning av de programmerade
grindfunktionerna i arskalendern

O Anpassa arskal. Mbjlighet att anpassa arskalendern

6. RF-fjarrkontroll

O Aktiva sandare Visning av antalet programmerade handhdlina
sandare

O Progr. sandare Programmera en ny handhdllen sandare med de
fordefinierade funktionerna

O Progr.sand. OPPNA Programmera ny handhallen sandare (knapp) med
funktionen OPPNA

O Progr.sdnd. STANG Programmera ny handhallen sandare (knapp) med
funktionen STANG

Q Progr.OP.delvis Programmera ny handhallen séndare (knapp) med
funktionen OPPNA DELVIS

O Progr.sand. TOGGLE Programmera ny handhallen sandare (knapp) med
funktionen TOGGLE

O Radera sandare Radera en redan programmerad handhallen
sandare (knapp) genom att trycka en gang till

0 Radera sind.pos. Radera en redan programmerad handhallen
sandare (knapp) fran tabellen

O Radera allt Radera alla sparade handhallna sédndare (knappar)

5.7 MENYSTRUKTUR, VISADE TEXTER OCH REFERENSER

Efter att du har valt menyn kommer du in pa huvudmenysnivan. Har kan du vélja
bland ett antal undermenyer. Med de férsta menyalternativet “Avsluta” kan du
l&mna menysystemet igen. Med en omstart (3terstéllning) kommer du sedan
tillbaka igen till styrenhetens aktiva driftldge. Menyns djup beror pé’\ vilket korrekt
l6senord som har férts in. Fr&n undermenyn p& den forsta nivan finns det grenar till
undermenyerna pa den andra nivan.

De fargade ingangarna till undermenyerna pa de féljande menylistorna &r endast
tillgangliga med ratt I6senord.
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Huvudmeny

Forsta nivan

Andra nivan

Lamna menyn

1 Identifiering

Meny bakat

1 Masterversion
2 Grindprofil

3 Serienummer

4 Motorkontroll

5 Periferikontroll
6 Parameterset

7 Bootloader
motor

8 Bootloader
Peri.

(Kap: 7.19.1)

2 Service

Meny bakat

1
Losenordsinmatn.

2 Sprak

(Kap:5.5.7)

(Kap:5.7.1)
Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.

Meny bakat
1 Nederléndska
2 Engelska

3 Tyska
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Huvudmeny Forsta nivan Andra nivan

4 Franska

5 Norska

6 Svenska

7 Danska
3 Rotationsriktn.
motor (Kap: 7.1)
4 Kalenderval (Kap:7.22.1)
5 Nodstr. para (Kap:7.9)

3 Diagnos

Meny bakat
1 Grindstatus (Kap:7.19.3)

Meny bakat

1 Grindlage

2 Ingang: 87654321
3 Utgang: 54321

4 Loépta cyklar

5 Mot. drifttim.

6 Senaste service

7 RESET service (Kap: 7.8.6)
2 Sensorstatus (Kap: 7.19.4)
3 Systemloggbok (Kap: 7.19.6)

4 Temperaturer

Meny bakat
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Huvudmeny

Forsta nivan

Andra nivan

1 CPU-temperatur (Kap:7.19.5)
2 FU-temperatur (Kap:7.19.5)

3 RESET.Min/Max

4 Installningar

Meny bakat

1 Stall in timer

2 Slutpositioner

3 In-/utgangar

Meny bakat

1 Belysning (s) (Kap: 7.7)

2 TMR hall 6ppen  (Kap: 7.11.1)
3 Hall TMR delv. 6pp (Kap: 7.11.2)
4 TMR auto. stang (Kap: 7.11.3)
5 Sekundar tid (Kap: 7.11.4)

6 Blinkljus VLT (Kap: 7.6)

Meny bakat

1 Stangd pos. inst. (Kap: 7.3)
2 Delvis 6ppen inst.

3 Oppen pos. inst.

4 RESET positioner

Meny bakat
11In5 (Kap: 7.14)

2 In6
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Huvudmeny Forsta nivan

4 Skydd

5 Spec.
parameter

6 Driftlage

7 Param.backup

Andra nivan

3 Ut Rel4

4 Ut Rel5

Meny bakat

1 Fordonsskydd
2 Aktivera ISK

3 Aktivera JCM

4 JCM NTouchONLY

Meny bakat

(Kap: 7.16)

(Kap:7.5)
(Kap:7.2)
(Kap: 7.2.1)

(Kap: 7.2.2)

1 Service efter cykler (Kap: 7.8.1)

2 Service efter drifttid

(Kap: 7.8.2)
3 Serv.interv. M

4 Serviceatgard

Meny bakat
1 D6édmansdrift

2 Automat. drift

Meny bakat
1 Aterstall

2 Spara ny

(Kap: 7.8.3)

(Kap: 7.8.4)

(Kap:7.4)

(Kap:7.4)

(Kap:7.17.2)

(Kap:7.17.1)
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Huvudmeny Forsta nivan Andra nivan
3 Skriva kort (Kap:7.18.1)
5
Klocka/Kalender
Meny bakat
1 Visa klockan (Kap:7.21.1)
2 Dat./tid-inst. (Kap:7.21.2)
Meny bakat
Ar
Manad
Dag
Timme
Minuter
Sekunder
Autom.sommartid
Sommartid nu?
3 Aktivera kal. (Kap:7.22.1)
4
Veckoklocksvisn. (Kap:7.22.2)
5 Anp.
veckoklocka
Meny bakat
1 Veckodagar inst. (Kap:7.22.3)
2 Radera vecka (Kap:7.22.7)

6 Arsklocksvisn.

(héarifran endast som kalenderval
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Huvudmeny Forsta nivan Andra nivan
= 2)
7 Anp. arsklocka
Meny bakat
1 Stall in dag (Kap:7.22.9)
2 Radera arsklocka (Kap:7.22.13)
6 RF-
fjarrkontroll

Meny bakat

1 Aktiva sandare (Kap:7.20.1)
2 Programmera

sandare (Kap:7.20.2)
3 Prog.knp

OPPNA (Kap:7.20.3)
4 Prog.knp

STANG (Kap:7.20.3)
5 Prog. Delvis

OPPEN (Kap:7.20.3)
6 Prog.knp

TOGGLE (Kap:7.20.3)
7 Radera sandare (Kap:7.20.4)
8 Radera pos.nr. (Kap:7.20.5)
9 Radera allt (Kap:7.20.6)

5.7.1 Stéll in spriket

Efter att I6senordet har forts in kan teknikerna byta sprak for granssnittet. Férutom
standardspraket “Engelska” gar det att vélja ytterligare 6 sprak.
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e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in I6senordet.
n n

e Meny: "Servicemeny", "Sprak": valj sprak och bekrafta.
e S3 snart spraket har valts visas texterna pa det nya spraket.

5.8 BACKPLANE

Till bakplanet gar det att ansluta olika tillbehdr, som fotoceller, belysning etc.
Bakplanet har har flera olika lysdioder. Om grinden ar inaktiv och alla gréna
lysdioder (detektor 1, detektor 2, key unit 1 t.o.m. 3) lyser fungerar systemet som
det ska. Om grinden far ett OPPNA-kommando ténds en av de gula lysdioderna (for
den aktiva inmatningen). Om grinden far ett STANG-kommando ténds en av de
roda lysdioderna (fér den aktiva inmatningen).

Med knapparna “OPPNA” och "STANG” kan grinden dppnas respektive sténgas.

Y
1 i
|\l el o o 7 o ) I e I ) o el o o e )
25261272829 (30 (3132|3334 PE|PE| |35|36|37 (38| [33(40|41| |42(43]| 44
) ) ) NLNU'r:L} C NONC , C NO MNC
| DETECTOR 1 | CETECTOR 2 |rL.~.-:H-_L]| EARTH xmml LanE | REL 4 | REL 5 |
ﬂu [2] optrl':-:'] [4]
; o ngait (5)
o ] ] o | W
a ® 1| 1 9, ||Fearlt
° OPEN CLOSE| L——
o,
" open i open to
% [3] e (K2 use: (K3}
°
"n KEY LINIT 1 KEY UNIT 2 KEYUNITI  TOGGLE (4) NPUT{S) INPUT(E) REL? & REL3
O C 0151 Cl{C 0252 C2[C 0353 G3|C NO|C NO|C NO| oy | scom
0O 000 00 e & & #CcHnoicnNs
T i o i 7 v 70 70 ) o i e o
i{2|3(4|(5|6|7(8|%(10(11(12(13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|22|24

N \_

Illustration 19: Backplane

Féljande uttalanden hor till siffrorna i Figur 19:

1. Med knapparna "OPEN" och "CLOSE" kan porten anvédndas bade déd mans
lage och i automatiskt lage. Under traning arbetar de alltid med déd mans
lage.

2. Jumper fér dverbryggning av den andra detektorns anslutning. Om en andra
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detektor ar ansluten, ta bort jumper.
3. Jumpers for att 6verbrygga det andra och tredje stoppet. Om ett andra eller
tredje stopp ar anslutet, ta bort motsvarande jumper.

4. Jumpers for att valja 24V eller den testade ~ | _ | ~ 24V fér ingangarna IN5
och IN6. Jumper pa center och vanster valjer 24V pa relevant ingdng;
Jumper pa mitten och héger vélj den testade ~ | _ | ~ 24V.

6 INSTALLATION

I det har kapitlet beskrivs hur HMD230 tas i drift.

6.1 ELANSLUTNING

elinstallatér. Arbeten pa styrenheten &r endast tilldtna om hela
stromtillférseln har stangts av. For att stromférsdrjningen ska kunna stangas av
helt och hallet maste det finnas en strombrytare eller en kontakt. Strombrytaren
eller kontakten maste vara latta att komma at.

’;@1 Av sikerhetsskal maste elanslutningen i princip utféras av en behérig

F6lj alla de punkter som namns i kapitlet Sakerhet. Parallella signal- och
energiledningar maste undvikas dar det &r mojligt. Matten pa alla ledningar maste
anpassas efter effektférbrukningen.

De kabelférskruvningar som anvéands i holjet maste behandlas s3 att skyddet mot

vatten och fraimmande foremal uppfyller kraven fér IP-klassen, dven efter det att
ledningarna har forts in.
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6.1.1 Anslutning av matningsspanningen och drivmotorn

F&lj motortillverkarens anslutningsscheman nar motorerna ansluts.

HMD230 har utformats for en enfas ingdngsspanning pd 230Vac och genererar ett
rotationsfalt pd 3 x 230Vac.

Anslut styrenheten pa det satt som visas pa illustrationerna nedan:

Illustration 20: Elanslutning

Se till att jordtraden och motoranslutningskabelns skydd ansluts korrekt.
Observera motorns rotationsriktning vid drifttagandet, s att grinden ocksa rér sig i
ratt riktning efter att OPPNA-knappen har tryckts in. Byt eventuellt plats pa
anslutningarna V och W eller &ndra rotationsriktningen via konfigurationen pa
menyn.

6.1.2 Matning externa anvandare med 230 Vac

Externa anvandare av kontrollen, som fungerar med en 230 VAC-matning, kan
anslutas via den sakrade utgdngsspanningen med klammarkningen "L" pa
kontrollens matningskretskort ( Illustration 20:). Den maximala belastning som
specificeras fér den integrerade sékringen ((Illustration 20:) maste iakttas.

6.1.3 Anvisningar for EMC-anpassad installation

Al OBS! Vid en icke-EMC-anpassad installation kan fel uppstd pa andra
apparater i styrenhetens narhet.

HMD230 ar en styrenhet som inbegriper en frekvensomvandlare.
Frekvensomvandlare kan leda till stérningar i deras narhet p& grund av
kopplingstekniken.

Darfor maste alltid en avskdarmad kabel anvdandas som motorkabel. Anslut manteln
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med en EMC-géngning till motorn och anslut den sedan till styrenheten pa den PE-
kldmma som &r avsedd for detta.

Om kraven i EN 61000-6-3 maste efterlevas maste nattillforseln och alla
styrledningar férses med ferritkarnor.

6.1.4 Anslutning av ingangarna

HMD230 har tva blockkldmmor som monterats bredvid varandra, foér anslutning av
externa apparater. Det vénstra blocket &r avsett for utgadngar, och pa det hégra
blocket gar det att ansluta manévreringselement eller sensorer. M8nga av dessa
anslutningar finns ocksa pa backplane.

" Rel5 Rel4 £ I8 W7 16 15 | Ind I3 k2 Wi 8K
voccoclbhhlooaolPuea=no

P - IS ER gy =

Rell ~ Rel2  Rel3 [ <28V 0y ISKLopen|SKL close
G0 G NS AN NG 3KV S D SHE S SN oy
+—-

-

BCTIrai o w|rnlolulslo]cl«
a,u £ |alslslslslslslsls] =%
LTI [ [ w (2
Rell |Rel2|Relld open |close

Illustration 21: Anslutning av externa apparater

6.1.5 Spanningsanordning for externa apparater med 24Vdc

For stromforsdrjningen till de externa sensorerna och mandévreringselementen finns
det pa HMD230 en potentialdtskild och spanningsstabiliserad 24 Vpc-matning som
kan leverera maximalt 500 mA strom.

Matningsspanningen ar sakrad med en automatiskt aterstillande sdkring pa
kretskortet. Enheter kan ocksa anslutas till backplane; se anslutningsschemat pa
baksidan av detta dokument.

6.2 ANSLUTNING AV MANOVRERINGSELEMENTEN

Manévreringselementen (tangenterna) for funktionerna éppna, stang, toggle och
Oppna delvis ansluts med en slutkontakt. For funktionerna 6ppna och éppna delvis
&r dven omkopplare med en statisk slutkontakt tilldtna (t.ex. tidkopplare).

Foér funktionerna stopp, nédstopp och nédlage anvands endast
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mandvreringselement med en brytkontakt. Kontakter kan ocksd anslutas till

backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

f OBS! For funktionerna nodstopp och nodldge maste strémférsérjningen till
A mandvreringselementen ske med den testade 24V " |_|~ -utgangen.

For stopp- och nddstoppsingangen kan fler brytkontakter kopplas efter varandra i

form av en stoppkedja.

Foér att kunna uppfylla de sérskilda krav som stélls for dddmanslaget far ingangarna
"In7" och "In8" endast anslutas med tryckknappar, vars funktion ger en komplett
bild av grinden och garanterar en saker anvandning. Dessa installningar kan inte
andras vid programmeringen.

Fig. | Klamma | Markning | Ingangsfunktion

nr nummer

21 3 In8 Dédmansknapp OPPNA (t.ex.
nyckelbrytare p& grinden)

21 4 In7 Dédmansknapp STANG (t.ex.
nyckelbrytare pa grinden)

21 5 In6 Nodstoppsbrytare

21 6 In5 OPPNA delvis-impuls
(fotgdngargenomgang)

21 7 In4 TOGGLE (OPPNA / STOPP / STANG /
STOPP)

21 8 In3 STANG impuls

21 9 In2 STOPP-knapp (brytkontakt)

21 10 Inl OPPNA impuls

I avsnitt 7.14 beskrivs hur det dven gar att tilldela andra funktioner till de bada

ingangarna In5 och In6. P4 ingang In5 har OPPNA delvis och pa In6 ett Nodstopp
programmerats.
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6.2.1 Installation av dodmanstangenterna

Innan du kan ta en grind i drift maste minst en OPPNA- och en STANG-tangent
anslutas i dddmansldget. Utan dessa tangenter gar det inte att stélla in slutlagena.
Darfor maste du utféra féljande atgarder i den ordningsféljd som anges nedan. Om
ett backplane ar narvarande ar dessa knappar redan férberedda och anslutna som
sadana.

e Koppla bort strémmen fran styrenheten.
e Anslut stromférsérjningen till tangenterna pa 24V

e Anslut tangenten féor OPPNA [dédmanstangent] pa ingdngsklamman In8
(slutkontakt).

e Anslut tangenten fér STANGD [dédmanstangent] pa ingangsklamman In7
(slutkontakt).

e SI3 pa styrenhetens stromférsérjning.
e Kontrollera att tangenterna fungerar

6.2.2 Stoppfunktion

For att stoppa en motor som gar eller for att férebygga att motorn startar, kan en
STOPP-knapp eller -omkopplare anslutas till ingdngen "In2". Detta element maste
formges som en normalt sluten kontakt. Det &r ocksd méjligt att ansluta flera NC-
kretsar i serie, i form av en STOPP-kedja (till exempel
motortemperaturomkopplare, atkomstbrytare, STOPP-knapp). Kontakter kan ocksa
anslutas till backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

e Koppla bort strommen fran styrenheten.

e Anslut en STOPP-knapp till ingdngsklamman In2 och till +24 V
(brytkontakt).

e SI3 pd spanningen till styrenheten och testa funktionen.

6.2.3 Nodstoppsfunktion

Vid ingdng In6 har en nddstoppsfunktion installerats pa forhand. N&r ingdngen
(brytkontakt) aktiveras, aktiveras omedelbart ett stopp. Det g%r inte langre att
flytta motorn. Nar ingadngen avaktiveras utfér programmet for regleringen en
aterstallning. Kontakter kan ocksa anslutas till backplane; se anslutningsschemat
pa baksidan av detta dokument.

e Koppla in styrenheten utan spanning.

e Anslut en knapp/omkopplare for NODSTOPP till ingdngsklamman In6 och till
|| +24 Volt.
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o SI3 pd spanningen till styrenheten och testa funktionen.

6.2.4 Manovreringselement 6ppna och stdng

Fér den manuella styrningen av grinden kan en OPPNA-tangent och en STANG-
tangent anslutas. P3 fabriken har de ingangar som ndmns nedan redan
konfigurerats med de respektive funktionerna. Narmare installningar kravs darfor
inte. Funktionen vid denna ingang stéttas endast vid automatiskt driftlage.
Kontakter kan ocksd anslutas till backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av
detta dokument.

Gor sa har for att ansluta tangenterna:

e Koppla bort strommen fran styrenheten.

e Anslut stromférsdrjningen till tangenterna pa 24V.

e Anslut tangenten fér OPPNA pa ingdngsklamman In1 (slutkontakt).

e Anslut tangenten fér STANGD pa ingangsklamman In3 (slutkontakt).
e SI3 pa styrenhetens stromférsorjning.

e Kontrollera att tangenterna fungerar.

6.2.5 Toggle-impulstangent

Hé&r beskrivs anslutningen och konfigurationen av en tangent till ingdng "In4".
Varje gdng som denna tangent trycks in ges en impuls till toggle-funktionerna
OPPNA, STOPP, STANG, STOPP.

P& fabriken har ingdng "In4” redan konfigurerats med den respektive funktionen.
Funktionen vid denna ingang stéttas endast vid automatiskt driftlage. Kontakter
kan ocksa anslutas till backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta
dokument.

e Koppla bort strommen fran styrenheten.

e Anslut stromférsérjningen till tangenten pa 24V.

e Anslut tangenten for toggle-impuls pa ingangsklamman In4 (slutkontakt).
e SI3 pa styrenhetens stromférsorjning.

e Kontrollera att tangenten fungerar.

6.2.6 Installera/Stall in funktionen 6ppna delvis

For att stalla in en dppna delvis-funktion ansluts en tryckknapp eller
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kopplingskontakt (dndkontakt) till ingdng In5. Kontakter kan ocksa anslutas till
backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

e Koppla bort strdmmen fran styrenheten.

e Anslut stromférsérjningen till tangenten/omkopplaren pa 24V.
e Anslut tangenten/omkopplaren till ingang In5.

e SIa pa styrenhetens stromférsdrjning.

e Kontrollera grindens 6ppna delvis-funktion.

Grindens éppningsbredd fran positionen STANGD till positionen DELVIS OPPEN
faststélls av vardet pd den inkrementella kodaren. Hur detta stalls in beskrivs i
kapitel 7.3.

6.2.7 Anslutning av lagesmeddelandet for en grind

HMD230 kan ange tva olika grindlagen via relaet.

Fran fabriken har utgangsreldet "Rel2" stéllts in sd att det &r sténgt nar grinden nar
laget OPPEN. Utgangsreldet "Rel3" &r installt sd att det &r stangt vid "Grind
STANGD". Styrenheten behéver inte stéllas in pa nagot satt.

6.3 STATIONARA KLAMSKYDD

De fasta klamskydden kan med en M8-kontakt anslutas direkt till de bussningar
som maérkts "open” och “close” pa kretskortet. Eventuellt kan klamskydden ocksa
anslutas direkt pa insticksklammorna nedtill till héger pa ingdngsklamblocket.
Dessa sakerhetsanordningar ar aldrig anslutna till backplane, alltid direkt till
kontrollerna sjalva.
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Illustration 22: Elanslutning klamskydd och ISK

—| Obs! P3 en och samma ingang (SKL open; SKL close) far endast M8-
A kontakten eller ingdngsklamman anslutas, men inte bdda samtidigt. Detta
skulle namligen leda till en parallellkoppling av klamskyddet och leda till
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storningar.

6.3.1 Ansluta stationara klamskydd (skl)

De stationéra klamskydden (SKL) aktiveras alltid redan pa fabriken.

e Koppla bort strémmen fran styrenheten.

e Anslut klamskyddet/-skydden fér riktningen OPPNA till anslutningen SKL
open.

e Anslut kldmskyddet/-skydden fér riktningen STANG till anslutningen SKL
close.

e SIa pa styrenhetens stromférsdrjning.

e Kontrollera att skydden har anslutits korrekt och kontrollera grindens
reaktion vid den aktuella riktningen vid automatisk drift!

6.3.2 Anslutning av ISK-systemet

ASO:s ISK-system har redan integrerats p& HMD230. P& den understa av de tre 3-
poliga M8-bussningarna kan en fast spolkarna SPK55 anslutas direkt. Eventuellt
kan spolkdrnan dven anslutas pa insticksklamman upptill till héger pa
ingangsklamblocket. Dessa sidkerhetsanordningar &r aldrig anslutna till backplane,
alltid direkt till kontrollerna sjalva.

Obs! Inte heller har far M8-kontakten och ingdngskldmman anslutas
@ samtidigt p@ en och samma ingang. Detta skulle leda till en parallellkoppling
av klamskyddet och leda till stérningar.
Standard ar installningen med ett anslutet ISK-system aktiverad. For att sedan
kunna aktivera ISK-systemet (avaktivera JCM), kan du éppna menyn
"Instéllningar”; under "Securities" maste menyalternativet "Activate ISK" véljas.

6.3.3 Anslutning av en fotocell

Det gar att ansluta bade envégsfotoceller och reflektionsfotoceller med en
driftspanning pa 24V till HMD230. Fotoceller kan ocksd anslutas till backplane; se
anslutningsschemat p& baksidan av detta dokument.
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Envagsfotocell:
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Illustration 23:  Elanslutning envagsfotocell

Reflektionsfotocell:

Y/ X/ X/ Y/ Y/ X/ X/ X/
24V tBLing|in7 | in6 | ns | ina] n3| n2] n1| 1sk
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Illustration 24: Elanslutning reflektionsfotocell
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6.3.4 Installationsschema for ingdngarna pa klamblocket

Standard har féljande sensorer och manévreringselement installerats pad grinden:

Q00|00 2\ D

2av B ping | 7 | e | s | inaf in3 | m2 | n1 | IsK

AN 7X7

2av| 2av]] 2av | 2av] ov | ov | ov | ov | sk |open SKL

WLLEl T

iL__.
|| i |‘—®|

‘_I I‘_
L= .

Lichtschranke

Totmann - AUF

Totmann - ZU
/
TOGGLE
/
zU
/
STOPP

Illustration 25: Installation av inggngar inkl. fotocell

6.3.5 Inkrementell kodare

ISK

En inkrementell kodare ansluts till HMD230 fér att kunna faststalla grindens
riktning, hastighet och slutldgen. Denna inkrementella kodare har installerats i
motorn och ger tva hégervinkliga signaler fran motsatta riktningar av vilka

programmet kan harleda den information som behdvs.

Vilken inkrementell kodare som anvands beror pa tillverkaren. Icke-frigivna
inkrementella kodare far inte anslutas. Den inkrementella kodaren ansluts till den
understa 4-poliga M8-bussningen, till héger bredvid displayen (Illustration 14:).

Kodaren ar redan ansluten till styrenheten fran fabriken.

Den 4-poliga M8-bussningen konfigureras enligt foljande:

Anslutning Signal
Stift 1 TSIG2
Stift 2 +5V
Stift 3 TSIG1
Stift 4 GND

SV - Oversattning av den ursprungliga anvéandarhandboken - 2.2 | 2022

Tradfarg
vit

svart

bld
brun

53



el Tt

+5V

TSIG1

Tachosignale

GND 90 Grad
gegeneinander verschoben

TTL-Pegel

TSIG2 LML

Illustration 26:  Elanslutning p& den inkrementella kodaren

’A Obs! Om grinden kopplas bort och manuellt férs till ett annat lage sa
mastegrindens slutna lage definieras pa nytt i programmet innan enheten
tas i bruk igen.

6.4 ANSLUTNING AV RELAUTGANGARNA

HMD230 har fem relder i signalerings- och belysningssyften (Illustration 21:). Rela
Rell till och med Rel3 &r slutkontakter, de bada andra reldena (Rel4, Rel5) &r
konstruerade som vaxelkontakter. Kopplingskontakterna ar potentialfria och kan
koppla ohm-belastningar pa maximalt 250 W. Att ansluta dessa relder, som
beskrivs i kapitel 6.4.1 och 6.4.2, kan ocksa géras pa bakplattan; se
anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

For anslutningen av véxelspanningsanvandare finns det en sdkrad 230V-utgdng pa
matningen till HMD230 (Illustration 20:). Tradarna till denna utgang till det aktuella
reldet maste ombesdrjas av en yrkesman.

Foljande funktioner har redan stéllts in pa reldet:

Fig. | Klamma Markning Utgangsfunktion

nr nummer

21 1,2 Rell Blinkljus eller lampa

21 3,4 Rel2 Lédgesmeddelande grind OPPEN
21 5,6 Rel3 Lédgesmeddelande grind STANGD
21 4,5, 6 Rel4 Fritt programmerbart

21 1,2,3 Rel5 Fritt programmerbart
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Utg@ngarna pa Rell kopplas in permanent vid bérjan av varningstiden och under
rérelsen. Blinkningsfunktionen maste ombesérjas av den anslutna lampan.

Servicemontéren kan koppla en av de féljande funktionerna till reldena Rel4 och
Rel5:

e Belysning (tomtbelysning) med avstéangningsfordréjning efter en
grindrorelse

e Trafikljusfunktion réd/grén

e Underhallssignal (underhall krévs)
e Felsignalering

e JCM No-Touch-aktivering

e Elektromekanisk broms

e Sdkerhetslista aktiv

6.4.1 Reldutgdng med 24 Vpc

Kontrollampor med en matningsspanning pa 24 volt kan anslutas enligt féljande:

LB
Reld Rel4 28] i3 | in8] 7 f in6 ] 1n

Re\ll Re\ZI Rel3l , 24V ov \

Illustration 27: Elanslutning reld med 24 Voc

A[ Obs! Da den externa 24V-matningen ansluts maste man ta hansyn till
styrenhetens maximala strémbelastbarhet pa 500 mA.

6.4.2 Reldutgdang med 230 Vac

P& kretskortet till HMD230 finns en 230V-utgang som &r sikrad med en glassékring
(6,3A trég). Via denna matningsutgdng och reldet kan dven 230V-anvandare
kopplas. Darefter kan en motsvarande kontrollampa eller blinkers anslutas:
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Illustration 28: Elanslutning rela med 230 V

’* Obs! Ta vid anslutningen hansyn till matningsutgangens maximala
A strombelastbarhet. Dessutom far varje enskilt reld endast belastas med

maximalt 250 W. Sakringen (6,3A trog) far endast bytas ut mot en sakring med
samma anslutningsvarde.

@[ Forsiktig: Reldutgdngarna har, enligt normerna, skilts fran den 1&ga
sakerhetsspanningen pa styrenheten. De enskilda reldanslutningarna

uppfyller dock inte detta villkor. Darfor ar det inte tilldtet att ansluta reldet
med en kombination av 230 Vac och 24 Vpc. Detta ar tilldtet om det ar
anslutet till backplane.

6.5 ANSLUTNING AV DEN RADIOGRAFISKA MOTTAGAREN

HMD230 kan som tillval utrustas med en radiografisk mottagare fér handhallna
sandare. Den radiografiska mottagaren fungerar med 868 MHz och FM-modulering.
Den radiografiska mottagaren byggs pa fabriken in pa@ bussningslisten till hdger,
bredvid kortplatsen for kommunikationsgranssnitt.

Dessutom gar det att montera en mottagare i efterhand eller att byta ut den.

Till denna mottagare kan en extern antenn anslutas pa instickskldmman direkt
under modulen. Se figur 29:
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Coaxkabelns invdndiga trad ansluts pa den hogra klamman, i riktning mot
holjet. Antennens mantel ansluts pa den vanstra klamman.

H
e . pee

;
;
]
i
E

Illustration 29: Elanslutning radiografisk mottagarmodul

® | Information: Endast de handhallna sdndare som frigivits av tillverkaren kan
programmeras av styrenheten.

7 PROGRAMMERING OCH INSTALLNING

Innan HMD230 tas i bruk och grinden installeras ar féljande installationer och
parameteranpassningar nyttiga eller nédvandiga. Alla konfigurationer och displayer
som endast ar tillgangliga fér en utbildad tekniker, har skyddats med I6senord.

7.1 ANDRA DRIVENHETENS ROTATIONSRIKTNING

Om du nar du tar motorn i drift den allra férsta gadngen konstaterar att grinden ror
sig i fel riktning, kan du &ndra motorns rotationsriktning genom att vénda tva av
motoranslutningens faser. Dessutom gar det att &ndra rotationsriktning genom en
programvaruinstéllning. Gor sa har for att andra rotationsriktningen:

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in I16senordet.
n n

e Meny: "Servicemeny", "Mot.rot.riktning": andra vardet till "1".
e Kontrollera &nnu en gang att grindens rérelse ar korrekt!
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7.2 PROGRAMMERA MEDLOPANDE KLAMSKYDD (ISK)

De medlépande kldmskydden, som har anslutits via ISK, aktiveras alltid redan pa
fabriken.

e Koppla bort strommen fran styrsystemet.

e Anslut ISK-systemet till anslutningen ISK.

e SI3 pa styrenhetens stromfoérsorjning.

e Meny: "Service”, "Lésenordsinmatn.”: For in [6senordet.
e Meny: "Instdllningar”, "Sakerheter”, "Aktivera ISK".

e Lamna menyn.

e Kontrollera att skydden har anslutits korrekt och kontrollera grindens
reaktion vid den aktuella riktningen vid automatisk drift.

7.2.1 Anslutning av ett JCM-radiobandssystem

Genom att lagga till andra sensorer i de stationara klamskyddens sakerhetskrets,
kan till exempel aven medlépande klamskydd, som skickar ut sin status genom en
radiosignal, utvarderas av styrenheten pa ett sakerhetsinriktat satt. I sa fall
kopplas radiomottagarens motsvarande reld, som anger status for detta/dessa
medl6pande klamskydd, som en brytkontakt (normalt stangd) i serie med de 8,2
kOhm p& den motsvarande SKL-ingdngen (6ppen eller stdng). Aktiveringen av
sakerhetsbygeln pa radiosystemet dppnar sedan sakerhetskretsen med 8,2 kOhm-
motstdndet och aktiverar pd sa satt den motsvarande sikerhetsfunktionen i
reglaget.

Fér att kunna anvanda ett JCM-radiodverféringssystem for klamskydd pa HMD230-
kontrollen, maste hdrdvaran installeras i enlighet med de bifogade
specifikationerna, bade fér riktningen OPPNA och STANG. Tradarna fran en JCM-
radiomottagare "RB3R868" till kontrollen visas som exempel i det foljande
kopplingsschemat och pa fotot:
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Illustration 30: Anslutning JCM Transceiver RB3R868 till styrenheten

Instéllningen av de 4 DIP-brytarna "SW1” p§ JCM-mottagaren ar: "Off, Off, Off,
Oon”.

De bada medlépande klamskydden maste anslutas till den tillhérande sdndaren till
JCM-radiobandsystemet "RB3T868", till klammorna S1 och S2, som pa figuren
nedan:

Illustration 31:  Anslutning medlépande kldmskydd p& JCM-sindaren RB3R686

Har har de tre DIP-brytarna “SW1” p& sandaren stallts in pa OFF, ON, OFF.
Efter en korrekt hardvaruinstallation maste styrenheten kopplas in och konfigureras
till JCM-systemet pa foljande satt:

e SI3 pd styrenhetens stromférsdrining.

e Meny: "Service”, "Lésenordsinmatn.”: For in [6senordet.
e Meny: "Instdllningar”, "Sakerheter”, "Aktivera JCM".

e Lamna menyn
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e Programmera JCM-systemet i enlighet med bruksanvisningen till JCM for
RB3-systemet

e Kontrollera att skydden har anslutits korrekt och kontrollera grindens
reaktion vid den aktuella 16priktningen vid automatisk drift.

7.2.2 Instdllning av JCMs No-Touch-system

Som tillval kan dven JCMs "No-Touch"-system anslutas till HMD230. Detta omfattar
klamskyddets kontaktlésa detektion av hinder, tillverkade i olika material. Genom
radiodverféring av denna signal och genom att skicka informationen till
anslutningen for stationara kldamskydd, kan grindens styrenhet reagera.

Foér en effektiv energikontroll av matningen till den rérliga sdndarenheten kopplar
kontrollen vid behov av och p&@ "No-Touch"-systemet.

HMD230ISK7 JCM ONTVANGER NO-TOUCH CAP RB68
DD\ D\ DD\ DD\ D\ D\D\ DD P -
24V LB
—r| In |In8|In7|InG (N5 |In{ In3(In2|In1| ISK
- + - CS1 C1 BS1 (52 2 BS2
A % 2 X Y [ 5 N BB
ZvZ9v24vV[24vV| OV | OV | OV | OV CIJPEN CLOSE 1|12|3|4|5]|6|7|8 oM j\"r
. ] 5
\ 1
|
1

HMDBACKPLANE
Q@@ @@ @@
35(36|37 (38| |39(40|41 42 (43|44

N L|NL1 C NO NC C NO NC
POWER | LAMP REL 4 REL 5

Illustration 32:  Anslutning JCM-mottagare No-Touch CAP R868

Instélliningen av de 4 DIP-brytarna pa JCM-mottagaren &r: "On, Off, Off, On”.
Funktionen No-Touch fér stadngningsrérelsen kan stéllas in pa féljande satt via
utgangsreldet Rel5 pa backplane:

e Koppla bort strémmen fran styrsystemet.

e Anslut de bdda kontakterna "INH” och "GND” p& JCM-mottagaren CAP
R868/916 till de hoger och mittersta kontakterna pa véxelkontakt Rel5 pa
det satt som visas pa ritningen.

e Sla pa styrenhetens stromférsdrjning.
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e Meny: "Service”, “For in 16senord”: FOr in l6senordet.

e Meny: "Installningar”, "Sakerheter”, "JCM NTouchONLY".

e Meny: Stall in “Instéllningar”, “In-/Utgangar”, "OUT Rel5”: pa "28".
e Lamna menyn.

e Testa systemets funktion.

Radiosédndaren for informationen pa det medlépande klamskyddet, som rér sig pa
grinden, maste installeras noggrant, stéllas in och testas i enlighet med den
beskrivhing som féljer med.

7.3 PROGRAMMERA SLUTLAGENA FOR GRINDEN

Motorerna till Heras drivenhet har en inkrementell kodarmodul. Grinden kraver inga
ytterligare granslagesbrytare. Grindens andlagen, om det ar tillgangligt via
knapparna pa backplane, 1aggs fast pa féljande satt under installation och
installning:

e SI3 pa styrenhetens stromférsorjning.

e Koppla in grinden mekaniskt och skicka den med dédmansknapparna till
laget STANGD.

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in l6senordet.

e Tryck pa "Installningar", "Slutldgen", "Stall in pos. STANGD". Styrenheten
utfér en aterstélining.

e Flytta grinden med hjalp av dédmanstangenterna till laget delvis éppen.

e Tryck pa "Instéllningar", "Slutlagen", "Stéll in OPPNA delvis". Styrenheten
utfor en aterstallining.

e Flytta grinden med hjalp av dédmanstangenterna till Iaget 6ppen.

e Tryck pa "Instéllningar", "Slutlagen", "Stéll in pos. OPPEN". Styrenheten
utfor en aterstallining.

e Tryck pd knappen STANGD. Styrenheten faststaller den maximala
motordrifttiden och sparar denna.

For att kunna lagga fast de maximala motordrifttiderna for en rérelse fran andlage
till &ndldge utférs nu en referensmétning. Darvid gar grinden automatiskt en gang
med langsam hastighet helt fran laget OPPEN till l1aget STANGD. Den tid detta tar

mats av styrenheten och sparas i minnet. Styrenheten ar nu driftklar.

Kontrollera att bada &ndlagena nas och att motorn stannar nar dndldgena har
uppnatts.
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Om vérden har programmerats felaktigt kan alla varden raderas helt och hallet
med "Installningar", "Slutlagen", "RESET ldgen". Darefter maste hela
programmeringsproceduren upprepas.

A[ OBS! Programmeringen av dndldgena maste alltid bérja med
programmering av ldget STANGD. En annan inmatningsordning accepte

ras inte.

A| OBS! Om grinden har kopplats loss och férflyttas manuellt, ar grindens lage
inte langre definierat av programvaran. Flytta darfér grinden  manuellt till
ldget STANGD och stall sedan in ldget pa nytt.

E OBS! Om spanningen skulle falla bort nar grinden férflyttas, kan grindens
lage eventuellt inte sparas. Detta an ges genom att grinden inte langre kan
forflyttas i automatisk drift. Aven d& maste grinden manuellt flyttas till ldget
STANGD och sedan maste ldget stéllas in pa nytt.

Procedur:

e Flytta grinden till laget STANGD.

e Tryck pa "Installningar", "Slutldgen", "Stall in pos. STANGD". Styrenheten
utfér en aterstélining.

e Kontrollera att badda andldgena nds och att motorn stannar nar dndldgena
har uppnatts.

Alternativ:

Tryck samtidigt pa knapparna "OPPNA" och "STANG" p& bakplanet under ungefar
10 sekunder. Grindens nuvarande ldge &r nu det (nya) STANGD-l4get.
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7.3.1 Markeringsplatta

I stangt lage (stangd grind) ska slitsen i markeringsplattan vara i linje med
drivenhetens hélje. Annars maste grinden flyttas fér hand till sténgt lage.

HERAS

Markeringsplatta Delta

Markeringsplatta uGate

Illustration 33: Markeringsplatta fér uGate och Delta

A Observera! Om det uppstar ett strémavbrott medan grinden rér sig kan det
Z:\| handa att grindens lage inte kan sparas. En indikation pa detta &r att grinden
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inte langre kan flyttas i automatiskt lage. Aven i detta fall maste man flytta
grinden till stangt Iage for hand och stalla in laget igen.

7.4 ANDRA DRIFTLAGE: DODMANSLAGE / AUTOMATISK DRIFT

Teknikern kan medvetet koppla om styrenheten, som normalt sett gar i automatisk
drift, till dddmanslaget. Grinden kan darefter endast styras med de anslutna
dédmanstangenterna pa I3g hastighet. Alla sakerhetsanordningar har da
avaktiverats.

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in l6senordet.
e Meny: "Installningar", "Driftlage”: valj driftlage.
e Kontrollera funktionen.

7.5 INSTALLNING AV FOTOCELL

Fotocellsingangen fungerar endast under grindrérelsen i riktning mot STANGD. Om
fotocellen bryts ror sig grinden till slutlaget OPPEN. Fotoceller kan ocksa anslutas
till backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

Fotocell med brytkontakt

Vid leveransen har fotocellen alltid stallts in med en bryt-/slutkontakt. Denna
ansluts sd har:

e Koppla bort strémmen fran styrsystemet.

¢ Anslutning fotocellens matning med +24 V och 0 V.

e Anslut fotocellsignalen till ing%ngsklémman LBin (brytkontakt).

e SI3 pa styrenhetens stromférsérjning.

e Meny: "Service”, "Lésenordsinmatn.”: For in [6senordet.

e Meny: “Instdllningar”, "Sékerheter”, "Fordonsskydd”. Stéll in vérdet pa
"1,

e Lamna menyn.

e Kontrollera fotocellsfunktionen under grindrorelsen i ldget STANGD.

Om ingen fotocell har installerats kan denna funktion avaktiveras:

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in I6senordet.
e Meny: "Instéllningar”, "Sakerheter”, "Fordonsskydd”: stéll in dem pa "0".
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Fotocell med slutkontakt

Om det bara finns en fotocell med slutkontakt kan denna anvandas med féljande

parametrar.

e Koppla bort strommen fran styrenheten.

e Anslutning fotocellens matning med +24 V och 0 V.

e Anslut fotocellsignalen till ingangskldmman LB, (slutkontakt).

e SI3 pa styrenhetens stromférsorjning.

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in l6senordet.

e Meny: "Instéllningar”, "Skydd”, "Fordonsskydd”: stall in dem p& ”3".
e Stang menyn.

e Kontrollera fotocellsfunktionen under grindrorelsen i ldget STANGD.

7.6 ANSLUTNING AV ETT BLINKLIUS

Utgdngen fran reldet “Rel1” har pa fabriken stéllts in som blinkljusfunktion.

Ett automatiskt blinkljus fér 24 V ansluts enligt féljande till reldet “Rell”. Ljus kan

ocksa kopplas till backpane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta
dokument.

e Koppla bort strdmmen fran styrenheten.

e Anslut 24V-matningen till utgangsreldet “Rel1”.

e Anslut blinkljuset till utgdngsreldet "Rel1” och GND.
e SI3 pa styrenhetens stromférsérjning.

Blinkljuset kopplas pa av HMD230, sa snart ett rérelsekommando detekteras. Tre

sekunder innan grinden stangs automatiskt, kopplas dven blinkljusreldet Rell in
och det fortsatter att vara pa sa lange grinden stings.

Denna varningstid kan kopplas av eller pd enligt féljande.

Meny: "Servicemeny", "Losenordsinmatn.": for in l6senordet.
Meny: "Instdllningar", "Stall in timer", ""Blinkljus"":

varde 0: varningstiden avstangd

varde 1: varningstiden paslagen

7.7 INSTALLNING AV BELYSNING (TOMTBELYSNING)

HMD230 kan styra en lampa som t.ex. automatiskt lyser upp omradet kring
grinden nar grinden rér sig. Funktionen kan installeras pa Rel4 eller Rel5. Som
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exempel beskrivs har installationen/installningarna for Rel4. Ljus kan ocksa kopplas
till bakplattan; se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

e Koppla bort strdmmen fran styrenheten.

e Anslut lampan till utgdngsrelédet Rel4.

e SI3 pa styrenhetens stromférsérjning.

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in I16senordet.

e Meny: Stall in “Instéllningar”, "In-/Utgangar”, "OUT Rel5”: P3 "21".

e Meny: Stall in "Installningar", "Stéll in timer", "Belysning (s)": pa den tid
som 6nskas (i sekunder). Vardet maste vara stérre &n 0, annars aktiveras
inte reldet.

Den lampa som anslutits till “Rel4” sl&s nu p& av styrenheten, sa snart ett
rorelsekommando detekteras. Efter att motorn stangts av fortsatter lampan att lysa
under den aktuella tiden (1 till 1 800 sekunder).

Denna parameter "Belysning (s)" kan &ven &ndras av kunden utan att nagot
I6senord behdver féras in.

7.8 UNDERHALLSHANDELSER

For att kunna garantera ett regelbundet underhdll av grinden finns det nagra
alternativ for instéllningen av underhallsmeddelanden i styrenhetens programvara.
Det gar att vélja en eller fler av hdndelserna nedan som ska tas med i ett
underhdllsmeddelande. Den héndelse som intréffar forst aktiverar styrenhetens
begéran om underhall.

7.8.1 Cykelrdknare

Ett underhallsmeddelande kan visas efter ett visst antal grindrorelser. Nar det
angivna antalet grindrérelser har uppnatts eller éverskridits aktiveras hindelsen
"Begdran om underhall" i styrenheten. Under ett aktivt underhallsmeddelande visas
meddelandet p& displayen.

< Underhall >
kravs

Vid leveransen &r vardet for antalet grindrorelser instéllt pa 30 000.
Underh3llsmeddelandet kan stéllas in sa hér:

e Meny: "Servicemeny”, "Lésenordsinmatn.” For in l6senordet
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e Meny: Stall in “Installningar”, "Spec.parameter”, “Service efter cykler”:
Q nnm
pa “zz

Inmatningen "zz” definierar ett antal cykler (i 1 000 cykler) som grinden ar "6ppen"
och sedan "stangd” igen. Varje gang som slutldget "STANGD" uppnas hdjs
rakneverket med ett steg. Nar rakneverket uppnatt det forinstéllda vardet pa "zz"”
aktiverar styrenheten underhdllsmeddelandet.

Véardet "zz" &r det maximala antalet grindcykler (i 1 000 cykler) (STANGD, OPPEN,
STANGD) fram till begdran om service. De varden som kan stéllas in har
betydelsen:

0 inget underhallsmeddelande efter antalet cykler

25 = 25 000 kompletta rérelser OPPEN OCH STANGD

7.8.2 Motorns drifttid

Med hjalp av denna instéliningsbara parameter kan underhallet efter en slutférd
motordrifttid (i timmar) stallas in. Vid leveransen anvands inte detta alternativ och
vardet ar forhandsinstéllt pa 0 timmar. Underhallsmeddelandet kan stéllas in sa
har:

e Meny: "Servicemeny”, “Lésenordsinmatn.” For in I6dsenordet.
L H n” - H rn ” ” ” H 4 [}
e Meny: Stall in “Installningar”, "Spec.parameter”, "Service efter dr.t”: pa
ett varde i antal timmar

7.8.3 Underhdlisintervall

For att grinden ska kunna underhallas regelbundet maste ett
underhdllsmeddelande definieras efter en viss tid (antal manader). Nar den angivna
tiden har uppnatts eller dverskridits aktiveras handelsen "Underhdll krévs" i
styrenheten. Vid leveransen anvands inte detta alternativ och vardet ar
forhandsinstéllt pa 0 timmar. Underhallsmeddelandet kan stéllas in s har:

e Meny: "Servicemeny”, "Lésenordsinmatn.” For in I6senordet.

e Meny: Stall in "Installningar”, "Spec.parameter”, "Serv.interv. M": P3
” n
mm”.

Inmatningen “mm” definierar antalet manader till underhdllsmeddelandet. Vardet 0

betyder: inget underhdllsmeddelandet efter tid. Det maximala vérde som kan
stéllas in &r 60, vilket motsvarar 5 ar.
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7.8.4 Stalla in underhdllsmeddelandet till ett blinkljus

Ett underhallsmeddelande fran styrenheten kan aktivera en extra tédndning av
blinkljuset via en menyinmatning. Sa snart ett férinstillt varde for
underhdllsmeddelandet har uppnatts i styrenheten tands blinkljuset ndgra sekunder
efter varje rorelse fram till grindens slutlage (blinkljuset slacks inte férran 4, 8 eller
12 sekunder efter det att motorn har stannat).

Den extra aktiveringen av underhadllsmeddelandet gérs sa har:

Meny: "Servicemeny”, "Losenordsinmatn.” For in l6senordet.
Meny: Stall in “Instéllningar”, "Spec.parameter”, "Service atgard”: pa 0 till
3.

Féljande atgarder kopplas till det instéllda vardet:

Parameter- | Blinkljusfunktion vid underhdllsmeddelande

varde

0 Ingen ytterligare atgéard

1 Blinkljuset lyser i 4 sekunder ldngre, efter att ldget OPPEN
eller STANGD har uppnatts

2 Blinkljuset lyser i 8 sekunder langre

3 Blinkljuset lyser i 12 sekunder langre

7.8.5 Underhdllsmeddelande pa en reldutgang

HMD230 kan stéllas in sa att ett aktivt underhallsmeddelande dessutom aktiverar
ett reld for signalering. Denna funktion kan stéllas in pa Rel4 eller Rel5. Som
exempel beskrivs har installningen fér Rel5. Ljus kan ocksa kopplas till bakplattan;
se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

Koppla bort strdommen fran styrsystemet.

Anslut signallampan till utgangsrela Rel5.

SI3 pa styrenhetens strémférsérjning.

Meny: “Servicemeny”, “Lésenordsinmatn.” For in l6senordet.
Meny: Stall in “Instéllningar”, “In-/Utgangar”, "OUT Rel5”: pa "6".

Den lampa som anslutits till “"Rel5” sl@s nu pa av styrenheten, sa snart ett av de
installda underhadllsmeddelandena aktiverats.
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7.8.6 Aterstillning av underhdllsmeddelandet

Innan ett underhdll har slutforts och bekréftats pa styrenhetens meny av
underhalisteknikern visas texten "<UNDERHALL> krévs" hela tiden p& LC-
displayen. Dessutom lyser blinkljuset ndgra sekunder extra efter varje rérelse fram
till grindens slutldge (om detta har stallts in). I tilldgg till detta kan en reldutgang
stéllas in, som sedan kopplas om till aktiv.

Efter det tekniska underhéllet av grinden och efter att behérig personal har
kontrollerat sikerhetsfunktionerna, kan detta bekraftas pa féljande satt i
styrenheten och begéran om underhall kan aterstéllas:

e Meny: "Servicemeny”, "Lésenordsinmatn.” For in I6senordet.

n” ”

e Meny: Aktivera “Diagnos”, “grindstatus”, "RESET service”.

Tidrékneverket fér antalet manader och cykelrdkneverket for antalet grindrérelser
aterstalls till 0.

7.9 INSTALLNING AV NODLAGEFUNKTIONEN

Genom nddlagesfunktionen dppnas eller stangs (beroende pa parametrarna)
grinden pa avstand av en brandvarningscentral, utan att sdkerheten riskeras. For
detta syfte maste slingan fr&n brandvarningscentralen uppféra sig som en
brytkontakt. I viloldge ar denna slinga alltid sluten, den kontrolleras av HMD230.
Kontakter kan ocksa anslutas till backplane; se anslutningsschemat p& baksidan av
detta dokument.

Meddelandeslingan stélls in s& har pa en av ingangarna In5 eller In6:

e Koppla bort strdmmen fran styrenheten.
Anslut stromférsoriningen till meddelandeslingan pa testutgdngen
24V "|_|". Setill jumper pa backplane &r i ratt lage
Anslut meddelandeslingan till ingdng Iné.
SI& pé styrenhetens stréomférsérjning.
Meny: "Servicemeny", "Losenordsinmatn.": for in l6senordet.
"Servicemeny”, "Nodstr. para”:
Varde "0”: Noddrift ingdngen ignoreras
varde ”1”: Vid aktivering av ingdngen OPPNAS grinden
Varde ”2": Vid aktivering av ingangen STANGS grinden
Meny: Stall in “Instéllningar”, "In-/Utgangar”, "In6”: pa "30".
Kontrollera att ingdngen fungerar.
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NOodoppning:

Om slingan dppnas av brandvarningscentralen och man har stillt in ett tillstand till
éppning i nddldgen, ppnas grinden med I3g hastighet. Denna dppning kan
avbrytas av stopptangenten eller av sdkerhetselementen, efter detta stopp kommer
grinden dock alltid att fortsatta réra sig mot dppet lage.

Grinden stannar kvar i dppet ldge och reagerar inte langre pa inmatningar. Om
slingan till brandvarningscentralen slutes igen utfér styrenheten en aterstéllning
och vid nasta begaran om detta stéangs grinden igen.

Nodstangning:

Om nddstdngning har stéllts in stangs grinden med 18g hastighet om slingan till
brandvarningscentralen éppnas. Denna stangning kan avbrytas av stopptangenten
eller av sdkerhetselementen, efter detta stopp kommer grinden dock alltid att
fortsatta rora sig mot stangt lage.

Grinden stannar kvar i STANGT ldge och reagerar inte ldngre pa inmatningar. Om
slingan till brandvarningscentralen slutes igen utfér styrenheten en aterstallning
och vid nasta begaran om detta éppnas grinden igen.

7.10 INSTALLNING AV TRAFIKLIUS

En enkel trafikljuskoppling kan utféras med ett av vaxelreldena Rel4 eller Rel5. De
rédda och gréna ljusen ansluts till en av de tva arbetskontakterna i vaxelreldet.
Observera reldets maximala belastbarhet. Ljus kan ocksa kopplas till backplane; se
anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

Trafikljuset vaxlar till "GRONT" nar grinden har natt laget OPPEN, motorn &r
avstadngd och blinkljuset inte l&ngre &r aktivt. Trafikljuset vaxlar till "ROTT" nér
blinkljuset har aktiverats (t.ex. en varning vid automatisk stdngning), motorn ar pa
eller om grinden inte ar i OPPET lage.

Funktionen kan stéllas in s har pa en av ingdngarna Rel4 eller Rel5:

e Koppla bort strémmen fran styrenheten.

e Anslut trafikljusens strémforsorjning till vaxelkontakten pa Rel4.

e Anslut det roda resp. grona trafikljuset till de bada andra kontakterna pa
vaxelrelaet Rel4.

SI3 pa styrenhetens stréomférsérjning.

Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": fér in [6senordet.

Meny: Stall in “Instéllningar”, “In-/Utgangar”, "OUT Rel5”: pa "20".
Stang menyn.

Kontrollera att trafikljuset fungerar.
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7.11 INSTALLNING AV TIMERN

Vissa grindrorelser kan startas automatiskt av férdefinierade tidsinstallningar.
Instéllningarna fér dessa tider ska visas har, per meny.

7.11.1 Instdllning av 6ppettid

Styrenheten kan stdnga grinden automatiskt igen, efter att den uppnatt slutlaget
OPPEN, efter en instéllbar tid (1 till och med 3 600 sekunder). Denna funktion ar
endast aktiv vid automatisk drift och efter att slutldget OPPEN har uppnatts.

e Meny: "Installningar", "Stéll in timer", "TMR hall 6ppen": stall in pa "xxx".

Exempel: Den forinstillda parametern "TMR hall 6ppen" med vérdet 5 ser till att
en tidraknare startas, vid automatisk drift, nar laget OPPEN har uppnatts, som efter
5 sekunder automatiskt ser till att grinden stdngs igen. Om ett OPPNA-kommande
skulle ges eller om en installerad fotocell skulle aktiveras under denna period,
startar tidrakneverket om fran borjan.

Detta varde kan kunden ocksa &ndra utan att féra in nagot I6senord.

D Halla TMR &ppen aktiveras inte, efter att det maximala antalet reverseringar
uppnatts for laget STANGD:

Om grinden ror sig i riktning mot laget STANGD men inte uppnar detta lage
eftersom en sédkerhetslist i samma riktning utldses (ingen infraréd grind), da gar
grinden tillbaka igen till Iaget OPPEN. I anslutning till detta startar halla TMR 6ppen
igen. En liknande atgéard kan maximalt genomféras 5 ganger i rad. Dérefter
stannar grinden dppen och timern startar inte igen. Forst efter att ett nytt STANG-
kommande har givits och efter att laget STANGD har uppnatts kommer
reverseringsrakneverket att stéllas in p@ 0, och automatiskt stangas igen efter
nasta Oppning.

@ (_._)bs! Om en TMR &r instilld pd att hdllas 6ppen och grinden star i ldget
OPPEN och styrenheten startas om (till exempel genom att strémmen
bryts), da startas dven oppethdllandet av TMR om pa nytt. Efter att timern
[6pt ut kommer grinden att stangas automatiskt.
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7.11.2 Tid for stingning fran liget Delvis OPPEN

Styrenheten kan stdnga grinden automatiskt igen, efter att den uppnatt laget
delvis OPPEN, efter en instéllbar tid (1 till och med 255 sekunder). Denna funktion
ar endast aktiv vid automatisk drift och efter att slutldget delvis OPPEN har
uppnatts.

e Meny: "Installningar", "Stéll in timer", "TMR delv. OPPEN H": stéll in pa

"xxx".

Exempel: Den férinstédllda parametern "TMR delv. OPPEN H" med vérdet 5 ser till
att en tidraknare startas, vid automatisk drift, nar laget delvis OPPEN har uppnatts,
som efter 5 sekunder automatiskt ser till att grinden stangs igen. Om ett Delvis
OPPNA-kommande skulle ges eller om det finns ett statiskt Delvis OPPNA-
kommande, startar tidrédkneverket om fran bérjan.

Detta varde kan kunden ocksd &ndra utan att féra in ndgot I6senord.

@ (_'_)bs! Om en TMR &r instélld pa att hdllas 6ppen och grinden star i ldget
OPPEN och styrenheten startas om (till exempel genom att strémmen
bryts), da startas dven oppethdllandet av TMR om pa nytt. Efter att timern
[6pt ut kommer grinden att stdngas automatiskt.

7.11.3 Tid for att stanga grinden fran mellanlagen

Om grinden, oberoende av dess lage efter en installningsbar tid (1 - 255 sekunder)
hela tiden automatiskt maste stingas (automatisk stédngningsrérelse), maste detta
stallas in via parametern "TMR Auto Stang". Denna funktion ar endast aktiv vid
automatisk drift och géller alla grindldgen, utom slutldgena OPPEN och DELVIS
OPPEN.

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": fér in I6senordet.

e Meny: "Installningar", "Stéll in timer", "TMR Auto Stdng": stall in pa "xxx".

Exempel: Den férinstallda tiden 20 ser till att om motorn i automatiskt lage
stannar utanfor slutldaget STANGD (inte med STOPP-tangenten) s3 startar en
tidraknare som efter 20 sekunder |ater grinden stangas igen automatiskt.
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7.11.4 Stdlla in tid for stangningsforkortning

Om en fotocell anvands kan du stdlla in en kortare 6ppningstid efter att fotocellen
har passerats.

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": fér in I6senordet.
e Meny: "Installningar", "Stéll in timer", "Sekundér tid": stall in pd "xxx".

Exempel: Den forinstallda tiden 5 ser till att nar fotocellen passeras i automatiskt
ldge (signalen ar aktiv och sedan inaktiv igen) startar en tidraknare som efter 5
sekunder |3ter grinden stangas igen automatiskt.

® | Denna forkortade timer aktiveras aven om infrarédet avbryts under
dérréppningen. Oppnings tiden fér den ursprungliga dérren dterstalls endast
nar dérren &r stdngd och den infrardda ingangen férblir inaktiv.

7.12 KOPPLA BORT KALENDERFUNKTIONEN

De programmerade och aktiva grindfunktionerna i styrenhetens kalender kan
avaktiveras tillfalligt av hardvara (omkopplare). I detta syfte kan en av ingangarna
In5 eller In6 konfigureras sa att kalenderfunktionerna avaktiveras eller att nya
handelser ignoreras nar det finns 24 volts spanning. Kontakter kan ocksa anslutas
till backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

Ett satt att "koppla bort kalenderfunktionerna" pa ingang In6 &r den foljande:

e Anslut omkopplaren till ingdng In6 och till +24 volt.

e Meny: "Servicemeny”, "L6ésenordsinmatn.”: For in I6senordet.

e Meny: Stall in "Installningar”, “In-/Utgangar”, “In6”: pa vérdet "28".
e Lamna menyn och testa funktionen.

7.13 KOPPLA BORT HALLA TMR OPPEN

For att tillfalligt avbryta den automatiska stéangningen i grinden fran laget OPPEN
kan en av ingdngarna In5 eller In6 konfigureras sa att stédngningstidrakneverken
avaktiveras om det finns 24 volt. Kontakter kan ocksa anslutas till backplane; se
anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument. Fér ingang In6 gérs det pa
foljande satt:

e Anslut brytaren till ingdng In6 och till +24 volt.

e Meny: "Servicemeny”, “Lésenordsinmatn.”: Fo6r in l6senordet.

e Meny: Stall in "Installningar”, “In-/Utgangar”, "In6”: pa vérdet "29".
e Lamna menyn och testa funktionen.
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7.14 TILLVALSINGANGSFUNKTIONER PA IN5 OCH IN6

P& bada 24 voltsingangarna In5 och In6 kan tillvalsfunktioner ur tabellen nedan
tilldelas.

Varde 24V ingdngsfunktion

0 Ingen funktion

2 DELVIS-OPPEN (persongenomgang) i automatisk drift

11 NODSTOPP [brytkontakt] i alla driftldgen, med aterstéllning efter
avaktivering

28 Koppla bort kalenderfunktionen

29 Koppla bort timern fér éppethallandet

30 Aktivera NODDRIFT i automatisk drift", med aterstallning efter
avaktivering

Valet pa menyn gar till enligt féljande:

e Anslut knappen eller omkopplaren till nskad ingdng In5 eller Iné.

e Meny: "Servicemeny”, "Lésenordsinmatn.”: For in I6senordet.

e Meny: Stall in “Installningar”, “In-/Utgangar”, “In5” eller "In6": pa ett
varde ur tabellen ovan.

e Lamna menyn och testa funktionen.

7.15 EXTRA ELEKTRISK BROMS

En extra elektrisk broms kan parameterinstéllas pa utgangsrela "Rel4" eller "Rel5".
Reldet kopplar in s& snart motorn matas av styrenheten (bromsen friges). Om
motorn ar avstangd faller relaet bort igen (bromsen fast). Den extra elektriska
bromsen kan parameterinstéllas enligt féljande p& Rel4. Kontakter kan ocksa
anslutas till backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

e Meny: "Servicemeny”, “Lédsenordsinmatn.”: For in I6senordet.
e Meny: Stall in “Installningar”, “In-/Utgangar”, "OUT Rel4”: pa "11".
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7.16 TILLVALSRELAFUNKTIONER PA REL4 OCH REL5

P& bada vaxelreldingdngarna Rel4 och Rel5 kan tillvalsfunktioner ur tabellen nedan
tilldelas. Kontakter kan ocksa anslutas till backplane; se anslutningsschemat pa
baksidan av detta dokument.

Varde Reldets utgangsfunktion

0 Ingen funktion

6 |Statusindikation: Underhall kravs (cykelrdknare,
underhallsintervallet har uppnatts)

7 Statusindikation: Stérning / fel har upptratt (efter att alla
felmeddelanden har aterstillts forblir detta reld aktivt i ungefér 2
sekunder)

11 Aktivering av en extra elektrisk motorbroms (reldet ar aktivt nar
motorn gar)

20 |Enkel trafikljusreglering [ROTT / GRONT] (reldet &r aktivt nar
grinden star i laget OPPEN och blinkljuset inte &r aktivt)

21 Utgang for belysning [nar &ven timern for belysningen &r stérre an
0]
(Reldet ar aktivt nar blinkljuset ar aktivt och aven under den tid
som stallts in i belysningstimern)

25 Utdata specifikt for personlig sakerhet. Aktiv nar en / flera
sakerhetslistor aktiveras.

27 Utg@ng fér JCM NO-TOUCH: Aktiv under grindrérelsen OPPNA
mellan grindldget STANGD och FérSlut-OPPNA

28 Utgang fér JCM NO-TOUCH: Aktiv under grindrérelsen STANGD
mellan grindldget OPPEN och FérSlut-STANGD

29 | Utgdng fér JCM NO-TOUCH: Omfattar de tva funktioner som
beskrevs ovan (beroende pa i vilken riktning grinden rér sig)
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Valet p& menyn gar till enligt féljande:

e Anslut den apparat som ska styras till dnskad utgang Rel4 eller Rel5.

e Meny: "Servicemeny”, "Lésenordsinmatn.”: For in I6senordet.

e Meny: Stall in “Installningar”, "In-/Utgangar”, "OUT Rel4” eller "OUT Rel5":
pa ett varde ur tabellen ovan.

e Lamna menyn och testa funktionen.

7.17 LAGRA PARAMETRARNA I MINNET

De installda driftparametrarna kan lagas extra i en sérskild minnesdel. Da gérs det
en kopia av de aktuella installningsvardena. Dessa sparade installningsvarden kan
senare aterstillas igen, sa att de aktuella parametrarna skrivs dver.

7.17.1 Spara de instdllda parametervardena

Styrenhetens aktuella installda driftparametrar kan sparas som reservkopia i en
separat del av minnet. Efter att parametrarna senare har andrats kan dessa
sparade parametrar vid tvivel sattas tillbaka som korrekt fungerande parametrar.

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": fér in I6senordet.
e Meny: "Instéllningar", "Param.backup", aktivera "Spara ny".

7.17.2 Stall tillbaka de sparade parametrarna

De parametrar som sparats som reservkopior i en sarskild del av minnet kan
aktiveras igen som verkliga driftparametrar for styrenheten. Efter en felaktig
konfiguration av HMD230 kan de sparade (fungerande) parametrarna sattas
tillbaka igen.

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in l6senordet.

e Meny: "Installningar", "Param.backup", aktivera "Aterstall".

e Efter att kopieringen har slutfoérts utféor programvaran automatiskt en
omstart av styrenheten for att sedan bérja arbeta med de nya
parametrarna.

7.18 SPARA PARAMETRAR PA CHIPKORT
P& styrenhetens kommunikationsplats kan ett chipkortsldsargranssnitt anslutas.

Med denna kortldsare kan standard I12C-chipkort ldasas och beskrivas. Minneskort
med en kapacitet pa 64 kByte stottas.
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Illustration 34: Chipkortlasare

7.18.1 Spara parametervardena pa kortet

Kommunikationen med chipkortlasargranssnittet for att skriva
parameteruppgifterna fran HMD230 till ett kort fungerar endast tillsammans med
den anslutna LCD-skarmen.

Parametrarna skrivs pa féljande satt pad kortet:

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in I6senordet

e Meny: "Installningar", "Param.backup", aktivera "Skriv kort".

e Texten "copy CTRL->Card." visas. Efter att férfarandet har avslutats visas
"Kortskrivning klar"

e Det beskrivna och kontrollerade kortet kan nu tas ut ur kortlasaren.

@ Obs! : Om chipkortldsaren inte har anslutits eller om fel uppstar vid

kopieringen anmaéls det som "Card Comm. ERROR". Om ett sadant fel skulle
upptrada under skrivningen till minnet pa ett chipkort, sa far uppgifterna pa
detta kort inte langre anvéandas. Skriv dver till kortet igen, radera det pa en
annan skriv-/avlasningsapparat eller kassera det.

7.18.2 L3ds in parametervardena fran kortet

Kopieringen av innehallet pa chipkorten till styrenheten fungerar endast om ett
korrekt beskrivet chipkort kdanns igen av chipkortslasargranssnittet under
inkopplingen av styrenheten (omstart och/eller aterstéllning).

e SI3 pd styrenhetens stromférsorjning nér ett chipkort &r isatt

e Markning: "I2C SmartCard".

e Om du vrider valknappen &t héger (medurs) visas meddelandet: "copy
Card->CTRL"

e Tryck pa valknappen fér att inleda kopieringen: "copy ...."

e Efter att kopieringen har avslutats visas meddelandet: "copy DONE".

e Nar kortet tas ut ur lasaren startar styrenheten igen med de nyss laddade
parametrarna.
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A' Obs!: Fel vid kopieringen anmals som "Card Comm. ERROR".

Du kan férsoka att lasa av chipkortet igen genom att vrida pa valjaromkopplaren
och trycka in den. Om detta inte lyckas raderas alla parametrar av programvaran
nar chipkortet avlagsnas. HMD230 visar "Init/Clear EEPROM" och darefter "Ladda
parameter". Darefter maste innehallet fran ett kort lasas igen.

Utan korrekta parametrar fungerar inte styrenheten

7.19 STOD VID DIAGNOSEN

HMD230 har en diagnosmeny som underlattar bade driftsdttningen av styrenheten
och atgérdandet av fel.

7.19.1 Versionsvisning

Styrenhetens version kan beskrivas pa féljande satt:

e Meny: "Identifiering", "Masterversion": den kombination av bokstaver och
siffror som visas anger vilken programvara som anvands.

e Meny: "Identifiering", "Grindprofil": den text som visas anger namnet pa
den grind for vilken styrenheten, programvaran och de sparade
parametrarna har definierats.

e Meny: "“Identifiering”, "Serienummer”: Har visas styrenhetens
serienummer.

Efter att ratt I6senord har forts in visas féljande versionsparametrar:

Motorkontrollprogrammets version.
Periferikontrollprogrammets version.
Den laddade parametertabellens version.
Motorkontrollens bootloaders version.
Periferikontrollens bootloaders version.

7.19.2 Aktiva rorelsekommandon vid paslagningen

HMD230 utfor ett test av de konfigurerade ingdngarna nar en programaterstélining
inleds eller efter att strommen har slagits pa. Slutkontakter som dragits statiskt till
GND, slutkontakter som dragits statiskt till 24V, och nédstopps- och
nodlagesingadngar som inte har testats leder till att styrenheten inte startar. Pa
displayen visas ingangarnas igenkdnda monster.
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OPPNA/STANGD-
StartAktiv
Varde: 01000010

Vid det meddelande som visas har t.ex. ingangen "In7” (dédmansknapp STANG)
varit aktiv vid starten. Efter en andring av den aktuella signalen genomfor
styrenheten en 3terstéllning.

m Information: Denna funktion undertrycks fér ingdngar med funktionen
"Oppna delvis" och "Oppna", eftersom dessa ingangar vid starten ocksa kan
fa in statiska signaler (t.ex. ett externt kopplingsur). Hur som helst s3 leder de
statiska signalerna inte till en okontrollerad grindrorelse under starten.

7.19.3 Grindstatus

I grindstatusmenyn sammanfattas all information om styrenhetens aktuella lage, i
kombination med grinden.
Menyn 6ppnas via "Diagnos", "Grindstatus" och har féljande punkter:

Meny Visning Forklaring

HALL OPPEN | Grindens aktuella ldge, vilket kdnns igen av
/ STANGD / programvaran, visas.

Grindlage DELVIS
OPPEN
De logiska védrdena pa styrenhetens
ingangsklammor visas. Ordningsféljden
Ingdng: Virde: 6verensstammer med ingang In8 t.o.m.

Inl. En aktiv ingdng anges med "1".

I exemplet har endast ingang In2
(stoppfunktion, brytkontakt) anslutits med
24V.

87654321 00000010

Utg@ngsreldets status visas, med de
tillhérande logiska vardena. Ett atdraget
reld anges som "1". Ordningsfdljden
dverensstammer med utgang Rel5 t.o.m.
Rell.

I exemplet &r reldet Rel2 atdraget
(statusvisning grind 6ppen).

Utgang: Véarde:
54321 00010
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Meny Visning Forklaring

Det totala antalet rérelser och antalet
rorelser sedan det senaste underhallet
Lépta cyklar | 217/ 19 visas.

Dérvid &r en rorelse lika med en OPPEN-
STANGD-cykel.

Senaste 2011.02.24/1 | Datum for det senaste underhadllet visas,
service ma liksom den tid som gatt, i manader.

For att se till att grinden underh@lles regelbundet kan ett underhdllsintervall
definieras kopplat till antalet grindrorelser.

Om underhallspaminnelsen &r aktiv (antalet rérelsecykler eller underhallsintervallet
har uppnatts) visas meddelandet "< Underhdll > kravs" pa displayen.

< UNDERHALL >
kravs

Underhallspdminnelsen kan aterstéllas efter att ratt 16senord har forts in via
menyposterna "Diagnos", "Grindstatus", "RESET underhdll". Harigenom 3terstélls
antalet rérelsecykler, motorns drifttimmar och antalet manader sedan det senaste
underhdllet till 0. For det senaste underhallet sparas klockans aktuella datum.

7.19.4 Sensorernas status

Via "Diagnos", "Sensorstatus" visas sensorernas status. Menyns uppbyggnad ar
identisk med visningen i driftldget, pa det sétt sin visas under 5.5.3 LCD-
sensorvisning.

7.19.5 Temperaturer

De aktuella temperaturerna, den hégsta och lagsta temperatur som matts kan
visas. Visningen tas fram sa hér:

e Meny: "Servicemeny", "Lésenordsinmatn.": for in I6senordet
e Meny: "Diagnos", "Matt temp.", "CPU-temperatur"” visar de temperaturer
som uppmaétts pa styrenhetens kretskort. Langst fram star den aktuella

SV - Oversattning av den ursprungliga anvéandarhandboken - 2.2 | 2022 80



el Tt

temperaturen i grader Celsius. Dérefter visas den ldgsta och, atskilt med
ett snedstreck, den hdégsta temperaturen.

e Meny: "Diagnos", "Matt temp.", "FR-temperatur" visar de temperaturer
som uppmatts pa frekvensomvandlarens matningsmodul. Aven hér visas
den aktuella, lagsta och hdgsta temperaturen.

e Meny: "Diagnos", "Uppmatt temp.", aktivera "RESET Min/Max". Detta byter
ut den respektive visningen av de lagsta och hégsta vardena till den
aktuella temperaturen.

7.19.6 Loggsystem

Loggbokssystemet ar en ringbuffert med maximalt 254 poster. Har sparas
relevanta hdndelser fran styrprogramvaran med referensnummer och tidsstampel
permanent i minnet, och de finns fortfarande kvar efter en omstart eller ett
stromavbrott. Denna loggbok kan anvandas for att félja grindens senaste
aktiviteter och eventuella fel som uppstatt.

P& den fdrsta raden visas datum och tid fér inmatningen. P38 den andra raden visas
inledningsvis ett tal med maximalt tre siffror, vilket motsvarar ett referensnummer
fran parametertabellen. Detta foljs av en tillhérande text, som finns i
parametertabellen. Genom att vrida pa véljaromkopplaren kan du bladdra igenom
minnet med de tidssorterade meddelandena i denna loggbok. Den allra férsta
posten i denna loggbok ar alltid hanvisningen till programinitieringen ([250]
ProgramlInit.). Det gar inte att riktat radera dessa uppgifter. Om du bara laddar
hela parameterminnet pa nytt sa stélls denna systemloggbok in pa nytt.

Systemloggboken visas sa hér:

e Meny: "Servicemeny”, “Lésenordsinmatn.”: For in l6senordet
e Meny: Aktivera "Diagnos”, "Systemloggbok”
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Visning Forklaring

SYSFemlogg Bérjan pa minnet har natts

Borjan

a.mm.dd

HH:MM:SS Programinitiering (férsta inmatningen i minnet)

250 Programlnit

a.mm.dd

HH:MM:SS Logginmatning efter en aterstallning av styrenheten
253 RESET

Zyl/jsttemlogg Slutet pd minnet har uppnatts

7.20 FJARRKONTROLL

Styrenheten har en kortplats for en radiografisk mottagarmodul. En 868 MHz
mottagarmodul med FM-modulering anvands. Den konstanta andelen av "Rolling
Code" frdn den HERAS-sdndare som anvénds, analyseras. Med en passande
handhallen séndare kan féljande av styrenhetens funktioner styras pa avstand,
med hjalp av tangenterna:

e "Funktionen OPE’NA" tangenten upptill till vanster
"Funktionen STANG" tangenten upptill till héger
"Funktionen STOPP" stora tangenten nedtill

Tangenterna kan dven programmeras separat, se "programmera handhallna
sandare"

Det finns bearbetningsméjligheter (som programmera, radera handhallna sandare)
via menyerna i styrenheten. Maximalt 150 handhallna sédndare (eller en
enknappsfunktion) kan programmeras.

® 1 Information: Aktiveringen av en grindroérelse med en fjarrkontroll kan
endast goras nar styrenheten fungerar med automatisk drift.
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P& styrenhetens kretskort maste en extern antenn anslutas till den aktuella
kontakten (se Illustration 14:).

Coaxkabelns invdandiga trdd ansluts till den hogra klamman (i riktning mot
holjet). Antennens mantel ansluts pa den innersta vanstra klamman.

7.20.1 Visa antalet handhdllna siandare

For varje handhallen sdndare sparas en sarskild plats i styrenhetens minne. Det
totala antalet sparade sandare kan visas via menyalternativet "Aktiva sandare".

e Meny: "Fjarrkontroll", aktivera "Aktiva sandare".

7.20.2 Programmera handhadllna sandare

Varje handhallen sdndare som anvdnds maste en gang programmeras av
styrenheten. Det gar till sa har:

e Meny: "RF Fjarrkontr.", aktivera "progr. sandare".

Programmera
sandare

e Tryck pa en av den handhallna sandarens tangenter. Du har 20 sekunder
pa dig att gbra detta. Nar séandaren kanns igen avsatts en del av
styrenhetens minne dar de tre tangentfunktionerna lagras automatiskt

e Efter att sandarkoden har kants igen och lagrats visas ett siffervarde
under 2 sekunder. Detta ar den mottagna signalens varde plus
lagringsplatsen.

RF#: XXXXXXXXXXX
Pos.: p ..

e Visningen gar tillbaka till menyn igen. Genom att aktivera menyn igen
kan flera handhallna sdndare programmeras.

e Om programmet, efter att menyn har aktiverats, inte, inom 20 sekunder,
kanner igen ndgon giltig kod sa gar visningen tillbaka till det férra laget.

e Kontrollera antalet sparade sandare genom menyalternativet "Aktiva
sandare".

e Lamna menyn och kontrollera de programmerade tangentfunktionerna
under "Automatisk drift".
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7.20.3 Programmera handsandarknappar

Om det inte racker med handsandarknapparnas standardprogrammerade
funktioner Oppna-Stang-Stopp sa gar det att programmera ytterligare 4 funktioner.
Programmeringen av de enskilda knapparna kan utféras genom menyn nedan.

3 Prog.knp OPPNA | Programmera funktionen OPPNA

4 Prog.knp STANG | Programmera funktionen STANG

5 Prog.OPPNA Programmera funktionen OPPNA delvis

delvis
6 Prog.Knp Toggle | Programmera vaxlingsfunktion ("Toggle")

OPPNA / STOPP / STANG / STOPP

P& displayens dversta rad visas den funktion som ska programmeras efter valet. Nu
har operatdren 20 sekunder pa sig att trycka pa den knapp som 6nskas pa
fjarrkontrollen.

For varje enskild tangentfunktion avsatts en sarskild lagringsplats.

Den kodning som kommer in frdn sdndaren, fran den tangent som tryckts in,
sparas som ett jamférelsevarde i styrenhetens minne. P3 displayen visas
siffervardet for den radiosignal som tagits emot och den minnesplats dar denna
sandare sparats, under 2 sekunder.

RF#: XXXXXXXXXXX
Pos.: p ...

Displayen gar sedan tillbaka till menyn. Genom att terigen aktivera detta
menyalternativ kan flera sandare programmeras efter varandra.

Om programmet inte kdnner igen nagon giltig kod, inom 20 sekunder efter att
programmeringsprocessen har aktiverats, gér displayen tillbaka till menyn.

7.20.4 Radera sparade sdandare

Du kan riktat radera enskilda handhallna sandare igen fran HMD230s minne. Med
menyalternativet "Radera séndare" gar styrenheten till ett lage dar nésta, korrekt
mottagna handhéllna séndare raderas ur minnet.
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e Meny: "RF Fjarrkontr.", aktivera "Radera sandare".

e P3 den forsta raden pa displayen star det nu: "Radera séndare”.

e Tryck pd en av de handhélina séndare som ska raderas tangenter.

e Efter att séndarkoden har kénts igen gar visningen tillbaka till menyn
igen.

e Kontrollera antalet sparade sandare genom menyalternativet "Aktiva
sandare".

7.20.5 Radera minnesplats

Om en specifik radiografisk fjarrkontroll eller en séarskild knapp pa en siéndare
maste raderas ur kontrollens minne, utan att den tillhérande fjarrkontrollen finns
tillganglig, kan man godra detta via menyalternativet " Radera pos.nr. ". Darefter
visas en lista med de programmerade handsandarpositionerna eller de sarskilda
tangentfunktionerna.

Positionen for den minnesplats som ska raderas, véljs genom att vrida pa
vridomkopplaren. Tryck sedan en gang till pa vridomkopplaren och leta efter
"Radera?". Efter att du tryckt &nnu en gang pa vridomkopplaren raderas denna
inmatning ur minnet, vilket bekréaftas genom att texten “Klar” visas pa displayen.

7.20.6 Radera alla sparade sandare

Alla de handh@lina séndare som sparats i HMD230 raderas genom menyalternativet
"Radera allt".

e Meny: "RF Fjarrkontr.", aktivera "Radera allt".
e Kontrollera antalet sparade sandare genom menyalternativet "Aktiva
sandare".

7.21 INBYGGD REALTIDSKLOCKA

Med hjalp av den klockmodul som byggts in i HMD230 kan du automatiskt éppna
eller stanga grinden, exakt i tid.

Datum och tid visas i nagra veckor, &ven om stromtillférseln till styrenheten skulle
stdngas av. Vaxlingen fran sommar- till vintertid sker automatiskt, i enlighet med
reglerna i EU:s medlemsstater. Till féljd av detta sétts klockan fram en timme pa
den sista sdndagen i mars kl. 02.00 och den sista séndagen i oktober satts klockan
tillbaka en timme kl. 03.00.
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7.21.1 Visa datum / tid

Om du trycker en gang pa vridomkopplaren sa visas dagens datum och aktuell tid
pa displayen under
20 sekunder. Via menyn kan du ta fram denna visning sa har:

e Meny: "Klocka/Kalender", aktivera "Visa klockan"

7.21.2 Instdllning av klockan

HMD230s interna klocka har stéllts in pa fabriken. Om denna tid trots allt skulle
avvika fran den korrekta, lokala tiden, kan klockan stallas in s har:

e Meny: "Klocka/Kalender", "Inst. Dat./Tid", "Ar" och for sedan in de tva
sista siffrorna i det aktuella 3rtalet

e Meny: "Klocka/Kalender", "Inst. Dat./Tid", "Manad": stall in den aktuella
manaden

e Meny: "Klocka/Kalender", "Inst. Dat./Tid", "Dag": stall in den aktuella
dagen

e Meny: "Klocka/Kalender", "Inst. Dat./Tid", "Timme": stall in den aktuella
timmen

e Meny: "Klocka/Kalender", "Inst. Dat./Tid", "Minuter": stall in de aktuella
minuterna

e Meny: "Klocka/Kalender", "Inst. Dat./Tid", "Sekunder": stall in de aktuella
sekunderna

e Meny: "Klocka/Kalender", "Inst. Dat./Tid", stall in "Autom.sommartid" pa
"1" om du vill ha automatisk sommartidsomstallning enligt EU-reglerna

e Meny: "Klocka/Kalender", "Inst. Dat./Tid", "Sommartid nu?" stall under
vintertid in detta pa "0", och nar det &r sommartid pa "1"

e Kontrollera tid och datum med "Visa klockan"

7.22 STYRENHETENS KALENDERFUNKTIONER

I det automatiska driftlaget kan styrenheten med kalenderfunktionerna paverka
grindens beteende pa olika s&tt vid vissa tider.

Det finns ett antal tillgdngliga kommandon fér grindatgdrder som kan tas fram pa

noggrant definierade tider. Tiderna och kommandona kan upprepas i en veckorytm
for de sju veckodagarna.

Genom en arskalender med en hégre verkstéllandeprioritering (t.ex. fér helgdagar
eller semestrar) gar det dock &ven att undantrycka dessa aterkommande
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veckohandelser med andra tids- och kommandokombinationer. Grindens beteende

kan pa sa satt definieras individuellt och automatiskt genom inmatningen i

kalendern.
® 1 Information: Kalenderfunktionen i styrenheten maste en gang friges av
»1 teknikern och darefter star den till kundens férfogande. Annars syns inte
kalendrarna.

Méjliga funktioner i kalendern (3tgdrder som styrenheten kan utféra via en
kalender)

Funktioner

Atgard

Ingen atgérd

Ingen atgérd for grinden (platshallare)

Hall den 6ppen

Hall grinden statiskt i laget OPPEN
(Det gar inte att stanga grinden)

Lamn.
oppethalin.

Lamna grindens statiska OPPET-l4ge
(Grinden kan stangas igen)

Auto.stangn. AV

Avaktivera den automatiska stangningsfunktionen
(Oppethallartiden ignoreras)

Auto.stangn. PA

Aktivera den automatiska stangningsfunktionen
(Oppethallartiden aktiveras igen)

Delv.
oppenhalin. PA

Aktivera déppenhallarfunktionen fér laget Delvis
OPPEN

(Grinden rér sig endast mellan lagena Delvis
OPPEN och OPPEN)

Delv.
dppenhalln AV

Avaktivera Delvis OPPEN-hallarfunktionen
(Grinden kan stangas helt igen)

OPPNA grinden

Grinden gar till laget OPPEN.

STANG grinden

Grinden gar till laget STANG (nér det ar méijligt)

Grinden delvis
OPPEN

Grinden gar till ldget Delvis OPPEN (nér det &r
majligt)
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7.22.1 Aktivera kalendern

Alla kalenderfunktioner kan nar som helst aktiveras eller avaktiveras med féljande
installning, utan att den individuella inmatningen behdver éndras.

e Meny: "Klocka/Kalender", "Aktivera. kal.",

e 0 = alla kalenderfunktioner avstangda
1 = kalendern aktiverad

7.22.2 Visning av veckokalendern

I veckokalendern kan man fér varje enskild veckodag (séndag till och med lérdag)
féra in maximalt 20 olika kopplingstider och tillhérande funktioner (atgarder som
grinden ska utféra).

I veckokalenderns visningslage visas endast de tider som forts in. De tomma
minnesplatserna hoppas 6ver. Gor sa har for att visa veckokalendern:

e Meny: "Klocka/Kalender", valj "Visa veckokl."

Veckodag — Séndag 12:30 | Kopplingstid
Auto.stangn. PA

T
Funktion

(Grindatgard)

e Genom att vrida pa véljaromkopplaren kan du bldddra igenom allt som
forts in i kalendern

e Slutet pa alla inforda atgérder visas med "Visa veckokl. SLUT"

e Genom att trycka kort p& knappen ldmnar du denna
veckokalendervisning

7.22.3 Lagga till och andra inmatningar i veckokalendern

I veckokalendern kan du lagga till nya inmatningar eller andra befintliga
inmatningar pa féljande sétt:

» Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. veckokl.", aktivera Soéndag
"Inst. veckodagar” En ledig minnesplats fér en
veckodag visas pa foljande satt:
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» Vrid vridomkopplaren at héger (medurs) for att vdlja |Mandag
veckodag foér inmatningen:

» Tryck in vridomkopplaren for att ta fram Mandag
inmatningslaget fér timmarna: 00:

» Vrid vridomkopplaren &t hdger (medurs) for att védlja |Mandag

timme for kopplingstiden: 12:
» Tryck in vridomkopplaren foér att ta fram Mandag
inmatningslaget for minuterna: 12:00

» Vrid vridomkopplaren at héger (medurs) for att vdlja |Mandag

minuterna fér kopplingstiden: 12:30
» Tryck pa vridomkopplaren for att ta fram Mandag
inmatningslaget for funktionen att styra denna 12:30
kopplingstid: Ingen atgard
» Tryck pa vridbrytaren fér att ta fram inmatningsldget |Mandag
for funktionen att styra denna kopplingstid: 12:30
Delv.
oppenhalin.
PA
» Tryck in vridomkopplaren for att lagga in hela Mandag

inmatningen per tid, fér veckodagen i kalendern
Nasta (lediga) minnesplats i kalendern visas:

» Vrid vridomkopplaren snabbt &t héger (medurs) fér Visa veckokl.
att ga till slutet av veckokalendern: SLUT”

e Tryck har pa vridomkopplaren for att ldmna inmatnings- och
andringsfunktionen fér veckodagskalendern.

7.22.4 Kopiera dag i veckokalendern

I veckokalendern kan alla inmatningar for en veckodag kopieras till en annan
veckodag. Ett villkor for detta &r dock att det &nnu inte finns ndgra inmatningar pa
den veckodag, till vilken uppgifterna ska kopieras.

e Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. veckokl.", aktivera "Inst. veckodagar”
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» Valj den dag till vilken inmatningen ska kopieras: Tisdag

» Tryck in vridomkopplaren for att ta fram Tisdag 00:
inmatningslaget for timmarna:

» Vrid vridomkopplaren ett antal steg at vanster Tisdag
(moturs) for att vélja den dag till vilkken inmatningen | Kopia
ska kopieras: av: Mandag

» Tryck in vridomkopplaren fér att kopiera inmatningen |Tisdag
(har: fran mandag till tisdag): Klar
7.22.5 Radera individuell inmatning

Du kan radera en individuell inmatning fér en veckodag i veckokalendern sa hér:

e Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. veckokl.", aktivera "Inst. veckodagar”

» Valj den inmatning som ska raderas: Mandag
12:30
Ingen 3atgérd

» Om du vrider vridbrytaren ett antal steg at vidnster, |Mandag

moturs, visas fragan: Radera
inmatning?
» Tryck pa vridomkopplaren for att radera denna Mandag
inmatning ur Klar

Kalenderns veckodag:
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7.22.6 Radera veckodag

Du kan aven radera alla inmatningar for en veckodag i veckokalendern. Ett villkor
for detta ar att du valjer den férsta inmatningen foér denna veckodag:

e Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. veckokl.", aktivera "Inst. veckodagar”

» Valj den férsta inmatningen fér den veckodag som ska | Mandag
raderas: 08:00

HaLL OPPEN

» Om du vrider vridbrytaren ett antal steg at vdnster, |[Mandag
moturs, visas fragan: Radera dag?

» Genom att trycka in vridomkopplaren raderar du alla |[Mandag
inmatningar i kalendern fér denna veckodag: Klar

7.22.7 Radera hela veckokalendern

Du kan ocksa radera alla inmatningar i hela veckokalendern sa har:

» Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. veckokl.", aktivera Radera vecka
"Radera vecka” Klar
7.22.8 Visning av arskalendern

Ovanfér veckokalendern i styrenheten finns det en arskalender, som for totalt 40
dagar kan lagra 20 olika kopplingstider och tillhérande atgérder fér grinden. Om
det har forts in kopplingstider for ett visst datum héar i arskalendern tillampas
endast den aktuella inmatningen med prioritet och veckokalendern fér denna dag
ignoreras.
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I arskalenderns visningslage visas endast de tider som forts in. De tomma
minnesplatserna hoppas dver. Gor sa héar for att visa arskalendern:

e Meny: "Klocka/Kalender", valj "Visa arskl."

Kopplingsdatum —|2018.09.30 «— Kopplingstid
12:30
Ingen atgéard

T
Funktion

(Grindatgard)

e Genom att vrida pa véljaromkopplaren kan du bldddra igenom allt som
forts in i kalendern

e Slutet pa alla inférda dtgérder visas med "Visa arskl. SLUT"

e Tryck kort pa knappen for att ldmna denna arskalendersvisning

e | Information: Med funktionen "Ingen atgérd" kan du trycka undan andra
_‘ planerade atgérder for grinden ur veckokalendern fér en specifik dag pa aret
(t.ex. en helgdag).

7.22.9 Lagga till och dndra inmatningar i drskalendern

I arskalendern kan du lagga till nya inmatningar eller &ndra befintliga inmatningar
pa féljande satt:

e Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. arskl.", aktivera "Stall in dag”

» En tom minnesplats for ett datum visas pa foljande 20
satt:

» Tryck in vridomkopplaren foér att ta fram 2018.
inmatningslaget for artalet:

» Vrid vridomkopplaren at hdger (medurs) for att vilja [2019.
aret:
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» Tryck in vridomkopplaren for att ta fram

inmatningslaget fér manaden:

Vrid vridomkopplaren at héger (medurs) for att valja
manaden:

Tryck in vridomkopplaren fér att ta fram
inmatningslaget for dagen:

Vrid vridomkopplaren at héger (medurs) for att valja
dagen:

Tryck in vridomkopplaren for att ta fram
inmatningslaget for timmarna:

Vrid vridomkopplaren &t héger (medurs) for att vélja
timme for kopplingstiden:

Tryck in vridomkopplaren for att ta fram
inmatningslaget for minuterna:

Vrid vridomkopplaren at héger (medurs) for att valja
minuterna fér kopplingstiden:

Tryck pa vridbrytaren for att ta fram inmatningslaget
for funktionen att styra denna kopplingstid:

Vrid vridomkopplaren &t héger (medurs) for att vélja
funktionen:

Tryck in vridomkopplaren for att lagga in hela
inmatningen, sorterad pa tid i arskalendern / Nasta
minnesplats i kalendern visas:

Vrid vridomkopplaren snabbt at héger (medurs) for
att ga till slutet av veckokalendern:

2019.01.

2019.06.

2019.06.01

2019.06.17

2019.06.17 00:

2019.06.17 12:

2011.06.17
12:00

2019.06.17
12:30

2019.06.17
12:30
Ingen funktion

2019.06.17
12:30

Delv.
ooppenhalin.

2019.06.17

Kal. Veckodagar
SLUT
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e Tryck har pd vridomkopplaren fér att ldmna inmatnings- och

dndringsfunktionen fér arskalendern.

® | Information: Andringar av datum (och inte bara kopplingstid) kan endast

goras vid den forsta inmatningen for detta datum och galler alltid for alla

inmatningar fér denna dag.

Arskalendern sorteras, dvs. att ett aldre datum stdr fore ett nyare datum.

7.22.10 Kopiera dag i arskalendern

I arskalendern kan alla inmatningar for en viss dag kopieras till en dag med ett

annat datum. Ett villkor for detta ar dock att ett annat datum fors in.

e Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. arskl.", aktivera "Stall in dag”

» For in ett nytt datum (p@ det satt som beskrevs
ovan):

» Tryck in vridomkopplaren for att ta fram
inmatningslaget fér timmarna:

» Vrid vridomkopplaren ett antal steg at vanster
(moturs) for att valja den dag till vilken inmatningen
ska kopieras:

» Tryck in vridomkopplaren foér att kopiera inmatningen
(Har: frdn 17 juni 2018 till 24 december 2018):

7.22.11 Radera individuell inmatning

2018.12.24

2018.12.24
00:

2018.12.24
Kopia

av:
2018.06.17

Klar

Du kan radera en individuell inmatning fér en viss dag i arskalendern sa har:

e Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. arskl.", aktivera "Stall in dag”

» Valj den inmatning som ska raderas:

2018.06.17
14:30
Ingen funktion
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» Om du vrider vridbrytaren ett antal steg at vanster,
moturs, visas fragan:

» Tryck pa vridomkopplaren for att radera denna
inmatning ur arskalendern:

7.22.12 Radera dag

2018.06.17
Radera
inmatning?

Klar

Du kan aven radera alla inmatningar fér en enskild dag i arskalendern. Ett villkor
for detta ar att du valjer den férsta inmatningen for denna dag:

e Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. arskl.", aktivera "Stall in dag”

» Valj den forsta inmatningen fér den dag som ska
raderas:

» Om du vrider vridbrytaren ett antal steg at vanster,
moturs, visas fragan:

» Genom att trycka in vridomkopplaren raderar du alla
inmatningar i kalendern fér denna dag:

7.22.13 Radera hela arskalendern

2011.06.17
07:30

2011.06.17
Radera dag?

Klar

Du kan ocksa radera alla inmatningar i hela arskalendern sa hér:

» Meny: "Klocka/Kalender, "Anp. arskl.", aktivera
"Radera arsklocka”:

Radera
arsklockan
Klar
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7.23 FELSIGNALERING PA EN RELAUTGANG

Styrenheten kan koppla in ett reld om den kénner av detekterbara fel pa grinden
eller i sjalva styrenheten, for att till exempel tédnda en signallampa sa att felet eller
det felaktiga driftlaget enkelt méarks. Mer detaljerad information visas sidan pa
styrenhetens display.

Instéllningen av ett sadant felmeddelande kan géras pa Rel4 eller Rel5 och kommer
har att beskrivas som ett exempel pad Rel5. Kontakter kan ocksa anslutas till
backplane; se anslutningsschemat pa baksidan av detta dokument.

Koppla bort strommen fran styrenheten.

Anslut signallampan till utgangsrelé Rel5.

Sla pa styrenhetens stromférsérjning.

Meny: "Servicemeny”, “"Losenordsinmatn.”: For in Idsenordet.
Meny: Stall in “Instéllningar”, “In-/Utgangar”, "OUT Rel5”: pa "7”.

Lampan som anslutits till "Rel5" tdnds av styrenheten sa snart en av handelserna
eller felen frén listan nedan upptrader:

(25, 26, 27, 28, 33, 40, 86, 161, 171, 172, 210, 213, 214, 215, 225, 226, 234,
235)

Siffrorna pa listan hanvisar till "referens / felnummer" i kapitel 8.2.

e Kortvariga handelser visas med en férldngning pa ungefar 2 sekunder (till
exempel sakerhetslistan aktiverad).

e En permanent aktiverad STOPP-ingdng visas forst efter 2 sekunder.

e En langvarigt aktiverad fotocell visas forst efter 10 sekunder.

e Handelser som galler motorslingan eller grindens andlagen visas tills en
ny korrekt motorslinga har utférts (till exempel ett drifttidsfel,
gransbrytarfel, inkrementell kodarfel).
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8 STORNINGAR

8.1 DEFEKT FOTOCELL ELLER SAKERHETSLISTER

Om en fotocell eller sakerhetslister ar trasig, kan grinden endast éppnas eller

stdngas med d

odmansdrift.

Radgér i sa fall med en kvalificerad tekniker.

»i| Se avsnittet "SERVICE- /UNDERHALLSTIANST"

8.2 PARAMETERREFERENS- RESP. FELNUMMER

Nedan finns en kort dversikt éver de handelser eller fel som intraffat och som kan
dterges av det tidigare beskrivna loggsystemet:

Ref. /
Fel- Text Forklaring
nummer

25 Stat.skyddOPPET | Stationart klamskydd OPPET &r aktiverat
(en "0” visas direkt efter texten om motorn
inte var aktiv)

26 Stat.skyddSTANGT | Stationéart klamskydd STANGT &r aktiverat
(en "0” visas direkt efter texten om motorn
inte var aktiv)

27 Medl.skyddOPPET | Medlépande klamskydd OPPET &r aktiverat
(en "0” visas direkt efter texten om motorn
inte var aktiv)

28 Medl.skyddSTANGT| Medlépande klamskydd STANGT &r
aktiverat (en “0” visas direkt efter texten
om motorn inte var aktiv)

33 Nodstopp Ndédstoppsfunktionen ar aktiverad

38 NODLAGE (bmc) Nodldgesfunktionen &r aktiverad

40 Fotocell Fotocellen aktiverades under rérelsen
STANG
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86

Antal vandningar

Det maximala antalet vandningar foér en
|6priktning (utan att &ndlaget har natts)
har uppnatts

96

Pa96

Automatisk programvaruomkoppling nar en
annan matningsmaskinvara kanns igen

117

Sommartid nu?

Klockans automatiska évergang fran
vinter- till sommartid aktiverades

130

SKL AUFtstFhl

Fel testresultat for den fasta
sakerhetslisten OPPEN detekterades

131

SKL ZU TstFhl

Fel testresultat for den fasta
sakerhetslisten STANGD detekterades

143

Auto.stangn. PA

Efter en aterstillning av styrenheten star
grinden i laget OPPEN och véntar pa att
timern ska aktiveras

155

Kalender:

Ett kommando har utférts pa grund av
inmatning i en kalender

161

Stoppa direkt

Stoppfunktionen har varit aktiv langre an 2
sekunder (ingdng STOPP, eller désdmans
OPPEN och STANGD &r aktiv samtidigt)
Loggas endast i systemloggboken under en
rorelse av grinden.

171

OPPEN

Granslagesbrytaren OPPEN blev aktiv under
rérelsen OPPNA och sedan inaktiv igen
innan grinden stannat

172

STANGD

Granslagesbrytaren STANGD blev aktiv
under rérelsen STANG och sedan inaktiv
igen innan grinden stannat

197

BORJAN

Omstart av programmet

201

ROM-fel

Motorkontrollen har detekterat ett
programminnesfel (allvarligt undantagsfel)

202

EEPROM-fel

Ett fel uppstod nar EEPROM narmades.

203

Stap.reg.-fel

Motorkontrollen har detekterat ett
stapelminnesfel (allvarligt undantagsfel)
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204 Stapelfel:lag Motorkontrollen har detekterat ett
stapelminnesfel (allvarligt undantagsfel)

205 Stapelfel:hog Motorkontrollen har detekterat ett
stapelminnesfel (allvarligt undantagsfel)

206 Wdg-fel:13g Motorkontrollen har detekterat ett
watchdodfel (allvarligt undantagsfel)

207 Wdg-fel:hdg Motorkontrollen har detekterat ett
watchdodfel (allvarligt undantagsfel)

208 Watchdogfel Motorkontrollen har detekterat ett
watchdodgfel (allvarligt undantagsfel)

209 WDG reset Motorkontrollen har startats om av
watchdog

210 Mot.driftt.fel Motorrdrelsen avbrots eftersom den
maximala motordrifttiden hade uppnatts

211 main-cnt-fel Motorkontrollens huvudslingerakneverk har
Overskridits (allvarligt undantagsfel)

212 Icke.def.lage Variabeln for lagesautomatiken har uppnatt
ett ogiltigt varde (allvarligt undantagsfel)

213 Gransl.br.-fel Granslagesbrytaren har inte slappts inom
den maximalt till&tna tiden (4 sek.)

214 <UNDERHALL> En av de pa férhand angivna

kravs underhallshandelserna (grindcykler,
_ matordrifttid. underhallsintervall) har

215 Andlage ej def. Grindens andlagen har inte definierats for
styrningsprogrammet (t.ex. kan bada
granslagesbrytarnas kontakter vara 6ppna)

217 EEPR.fel text Den visningstext som sdktes hittades inte i
minnet

218 EEPR.fel skr. Ett fel uppstod nar en text skrevs in i

. minnet

219 EEPR.fel sprak Ett fel uppstod med en hanvisningsadress
for en text i minnet

220 Motorfel Motorrdrelsen stoppades av en
motorbevakningssignal o

222 PWM Max Sankning av motorvarvtalet pa grund av
Overdriven slirning

224 FU Spann.fel Matningsspanningen till FU-modulen ar for
I&g (t.ex. spanningen avstanad)
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225 FU-fel Kortslutning i frekvensomvandlarens
matningsmodul eller i motorn
226 FU temp.-fel Temperaturfelsmeddelande i
frekensomvandlarmodulen
228 REL+fel.hdg Spanningsbevakningen for
o frigivhingssignalen har uppmatt ett fér hégt
229 REL+fel.lag Spanningsbevakningen for
frigivningssignalen har uppmaétt ett fér I3gt
230 REL+fel.Idl Spanningsbevakningen for
frigivningssignalen har uppmatt ett for hogt
varde for den stationara spanningen
234 INC-sensor OP Felaktigt varde fran kodaren under rérelsen
OPPNA
235 INC-sensor ST Felaktigt varde fran kodaren under rérelsen
STANG
236 AutoProgr.aktivt En programmeringsrorelse har aktiverats
_ _ fér grinden
238 OPPNA/STANGD- Motorkontrollens programstart har
StartAktiv avbrutits av ett aktivt rérelsekommando
239 FotocellTstFel Testet av fotocellen uppvisade ett fel
240 NODLAGEStstFel | Testet av ingdngssignalen for NODLAGES-
funktionen uppvisade ett fel
241 SPI BCC-fel Under kommunikationen mellan
kontrollerna uppstod ett checksum-fel
242 SPI ID-fel Under kommunikationen mellan
kontrollerna uppstod ett uppaiftsfel
243 Parameterfel Ett fel uppstod nar uppgifter skrevs in i
_ minnet _
244 NODSTOPPtstFel Ett fel uppstod nar NODSTOPPS-
ingdngssignalen testades
247 \VariantFel De laddade parametrarna och
motorkontrollens programvariant passar
inte ihop
248 Param.Laddn.Fel N&r parametrarna éverférdes fran
periferikontrollen till motorkontrollen
upptacktes ett fel (CRC16 checksum)
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249 Menyvisningsfel Fel menyprogramvisningen

250 ProgramlInit. I systemloggboken: programmet initieras
(parameterminnet raderas och initieras)
I handelseloggboken: Programmet har
startats om (t.ex. reset nar menyn
avslutas)

251 NODLAGE aktivt En NODLAGES-rérelse har begérts

253 RESET Programmet har startat om programvaran

9 NODSTOPP

HMDLP230 och HGD230 har inget system fér nddstopp. Enligt maskindirektivet
(2006/42/EG, bilaga 1, avsnitt 1.2.4.3) kravs inte detta om ett system for
nodstopp inte minskar riskerna. En system fér nddstopp kan dock anslutas till

HMD230.
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10 UNDERHALL

anordningens stromférsérjning vara avstangd och skyddad mot
obefogad inkoppling.

e Om grinden maste forflyttas for hand, ska installationsautomaten i
motorhuset forst sattas i laget "fran" och skyddas sa att den inte kan
kopplas till igen (t.ex. genom att ldsa skapet).

@| e Under verksamheter pa grinden, eller medan den rengdrs, maste

10.1 UNDERHALL AV GRINDEN

Skjutgrindar har under normala férhallanden och med gott periodiskt underhall en
livslangd pa minst 200.000 cykler. For att se till att grinden fungerar sékert,
palitligt och i enlighet med alla relevanta lagar och féreskrifter, rekommenderar vi
att ni utféor MINST en underhliskontroll var 12:e manad eller efter 30 000 cykler,
beroende pa vilket som sker forst. For att kunna garantera att grinden &r sdker och
fungerar korrekt, rekommenderar vi dock att utféra underhdliskontroller oftare. Gor
det under hela grindens livslangd. Allt underhdlisarbete, inklusive reparationer,
byten, justeringar och uppgraderingar MASTE utféras av en kvalificerad, kompetent
och certifierad tekniker som utbildats av Heras, samt med godkanda verktyg och
reservdelar fran Heras. Om ni inte ser till att grinden anvénds i enlighet med den
bifogade bruksanvisningen eller om eventuella fel eller skador férorsakats pa grund
av avsiktligt missbruk, upphér all garanti att gélla. Observera att Heras inte tar pa
sig nagot ansvar fér personskador, materiella skador eller féljdskador som beror pa
felaktig anvandning av grinden.

Vid underhall ska skjutgrindarna med hjalp av en inspektionslista kontrolleras
periodiskt pa essentiella punkter.

Syna pa god funktion och installning.

Syna alla ankar- och skruvférbindelser.

Syna 16phjul, ledarhjul och 16pyta pa slitage.

Syna svetsfogar, ytlager och férzinkning pa skador.

Syna Sakerhetslister/infrarddkannare pa skador och en god funktion.

10.2 UNDERHALL AV DRIVENHETEN

Men batteriet [av typ CR 2032] foér den inbyggda klockmodulen maste bytas efter 5
ar. Batteriet sitter i en vertikal hallare ovanfér vrid- och véljaromkopplaren.
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| Var forsiktig sa att det inte uppstar kortslutning om batteriet avlidgsnas med
ett verktyg av metall.

Hela grindsystemet maste kontrolleras regelbundet, i enlighet med DIN EN 12453.
Foér att paminna foretag och enskilda anvandare om detta nédvandiga underhall
genererar motorstyrningens programvara meddelandet

< UNDERHALL >
kravs

10.3 RENGORING

Grinden och utsidan av drivenhetens hélje kan rengdras med ett milt
rengéringsmedel och en mjuk tygduk, borste eller svamp. Undvik att anvanda en
hogtrycksspruta eftersom det kan skada grinden och hdéljet till drivenheten.

Grindens drivskena far aldrig smorijas.
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11 AVSLUTNING AV DRIFTEN OCH
AVFALLSHANTERING

f L3t all demontering utforas av en kvalificerad tekniker.
@ Koppla pa ett sdkert satt 16s drivenheten fran stromtillforseln.
Anvand monteringshandboken.

Efter avslutad anvdndning maste produkterna tas om hand och hanteras i enlighet
med alla lokala, regionala och nationella regler och anvisningar. Skjutdelen bestar
till storsta delen av aluminiumdelar. Portalerna &r tillverkade av stal.

Produkterna kan skickas tillbaka till Heras, som tar han om dem och hanterar dem
pa lampligt sétt.

féorankrade i bottenbalken. Nar dessa kablar slipas igenom, kommer de att
kastas fria med stor kraft. Detta kan orsaka allvarlig personskada. Darfor ar
det INTE tilldtet att sjalv demontera underbalken.

@[ Portarna Delta och uGate ar forsedda med hart spidnda kablar som &r

1! Demontering av underbalken far endast utforas av en person som
har tranats av Heras.

Stanger, ovanbalk och nosstycken kan demonteras utan risk.

A\ Skjutgrindar som &r férsedda med spetsar pa ovanbalken har vassa kanter.
Vid demontering féreligger risken for skarskada. Anvand dugliga
arbetshandskar.

Masterstyrningen ar férsedd med ett batteri av typ CR 2032.
Batterierna far inte hanteras som hushallsavfall. Férbrukade batterier kan ldmnas
in kostnadsfritt till kommunala insamlingsplatser och till alla férsaljningsstallen for

batterier. Férbrukade batterier som kdpts in fran oss kan ocksa skickas tillbaka till
oss efter anvdndningen. P3 det sattet gér du en viktig insats for att skydda miljon!

12 RESERVDELAR

Anvand ett knappbatteri av typ CR 2032 nar batteriet i den inbyggda klockan ska
bytas (se Illustration 14:).

SV - Oversattning av den ursprungliga anvéandarhandboken - 2.2 | 2022 104



el Tt

13 TEKNISKA DATA

13.1 BESKRIVNING AV SKJUTGRINDEN

Grindblad Delta uGate
Langd [m] 5,15..12,5 9,74 ... 16,3
H6jd [m] 1,00..2,5 1,5..2,5
Max vikt [kg] 340 450
Konstruktion Fribarande  Fribarande

13.2 BESKRIVNING AV DRIVENHET

Typ av styrenhet
Motor

Drivspanning [VAC]
Extern stromférsérjning
230V

Intern strémférsérjning
24V

Motoreffekt [kW]
Styringangar

Lokal sakring
Max vridmoment [Nm]

Pulskvot [%]

Kldmskydd

Dédman hastighet [m/s]
Max hastighet [m/s]
IP-klass for styrenhetens
hélje
Temperaturomrade
Relativ luftfuktighet

Vikt [kg]
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HMD230S, HGD230S,
IGD230P(E)

MOTHRS80P (standardmotor)
MOTHR80PAO (med automatisk frankoppling)

1 fas 230Vac/N/PE £10 % 50/60 Hz

230 VAC £10 % 50/60 Hz, sakrad med en trog
sakring (6,3 A) pa kretskortet

24 Vpc stabiliserad (£5 %) max 500 mA
(sdkrad med en halvledarsakring som aterstélls
automatiskt) for valfria tillbehoér

0,37

24 Vpc / typ. 4 mA

< 12 V: inaktiv -> logisk 0

> 18 V: aktiv> logisk 1

(galvaniskt isolerad internt)

max 10 A

80

HMD230A, HGD230A,
IGD230P(E)

60

GE 365, GE 3555
0,25

0,25

IPx4

GE 499, GE F85SK
0,25
0,50

-20 °C till +40 °C
max 99 %, icke-kondenserande
22-26
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Alla funktioner som beskrivs i denna handbok ar konstruerade fér de
klimatférhallanden som rader i Europa.
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Bilaga A: FORKLARINGAR DoP / DoC

M Tl

21
Declaration of Performance C €

Prestatieverklaring - Leistungserklérung - Déclaration des performances Prestandadeklaration -
Ytelseserkleering - Ydeevnedeklaration

DoP No: CE-DOP-2021.02-00

Product type - Producttype - Produkttyp - Type de produit - Produkttyp - Produkttype - Produkttype

Power operated sliding gates - Elektrisch aangedreven schuifpoorten - Kraftbetdtigten Schiebetoren - Portails
coulissants & commande électrique - Eldrivna skjutgrindar - Elektrisk drevne skyveporter - El-betjente
skydeporte

Identification code - Identificatiecode - Kenncode - Code d’identification - Identifikationskod -
Identifikasjonskode -Identifikationskode

Delta2l - iGate21 - SHB21 - uGate21*

Serial number - Serienummer - Seriennummer - Numéro de type - Serienummer - Serienummer -
Serienummer

n/a

Intended use - Beoogd gebrulk - Vorgesehener Verwendungszweck - Usage prévu - Avsedd anvandning -
Tiltenkt bruk - Tilsigtet brug

Giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or
residential premises.

Het bieden van een veilige toegang voor goederen en voertuigen begeleid of bestuurd door personen in
industriéle, commerciéle of residentiéle ruimten.

Eine sichere Zufahrt fiir Waren und Fahrzeuge, begleitet oder gefiihrt (gesteuert) von Personen, in
industriellen, gewerblichen oder Wohnbereichen zu ermdag lichen.

Permettre l'accés des marchandises et des véhicules accompagnés ou conduits par des personnes, en toute
sécurité, dans des locaux industriels et commerciaux ou des garages dans les

zones d’habitation.

For vilka avsedd anvéndning &r att ge sékert tilltréde fér gods och fordon atfdljda av eller kérda av personer
pa industriomraden, kommersiella omraden eller bostadsomraden.

Gir sikker tilgang for varer og kjoretoy ledsaget eller kjort av personer i industrielle, kommersielle eller
boliglokaler.

Give sikker adgang til varer og koretojer, der ledsages eller kores af personer i industrielle, kommercielle
eller boliglokaler.

Contact address manufacturer - Contactgegevens fabrikant - Kontaktanschrift des Herstellers - Adresse
de contact du fabricant - Tillverkarens kontaktadress - Tillverkarens kontaktadress - Kontaktadresse fabrikant

Heras B.V. - Hekdam 1 - 5688JE Oirschot - Netherlands

System of assessment and verification of constancy of performance
Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit

Systéme d’évaluation et de vérification de la constance des performances
System fér beddmning och fortiGpande kontroll av byggprodukternas prestanda
System for vurdering og verifisering av prestasjonsbestandighet

System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

System 3 - Systeem 3 - System 3 - Systéme 3 - System 3 - System 3 - System 3
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Declaration

of Performance

qy

Prestatieverklaring - Leistungserkldrung - Déclaration des performances Prestandadeklaration -
Ytelseserklaering - Ydeevnedeklaration

DoP No: CE-DOP-2021.02-00

Report number - Rapportnummer — Reportnummer - Numéro de rapport - Rapportnummer -

Rapportnummer - Rapportnummer

130901400, 713043095

Identification number notified body - Nummer van de controle instantie - Kennnummer der notifizierten
Stelle - Numéro d’identification de 'organisme notifié - Det anmalda organets identifikationsnummer

Kontrollinstansens nummer - Identifikationsnummer bemyndiget organ

0063 Kiwa

0123 TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstellent

Harmonised standard - Geharmoniseerde norm - Harmonisierte Norm - Norme harmonisée - Harmoniserad
standard - Harmonisert standard - Harmoniseret standard

EN 13241:2003+A2:2016

Declared performance
Aangegeven prestaties
Erklarte Leistung
Performances déclarées
Prestanda som intygas
Angitte prestasjoner
Deklareret ydeevne

Signed by
Ondertekend door
Unterzeichnet von
Signé par
Undertecknad av
Undertegnet av
Underskrevet af
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Essential characteristics
Essentiéle kenmerken
Wesentliche Merkmale
Caractéristiques essentielles
Vasentliga egenskaper
Grunnleggende kjennetegn
Vaesentlige egenskaber

Watertightness

Release of dangerous substances
Resistance to wind load

Thermal resistance (where relevant)

Air permeability

Safe opening (for vertically moving doors)
Definition of geometry of glass
Mechanical resistance and stability
Operating forces (for power operated doors)

Durability of watertightness, thermal
resistance and air permeability against
degradation

Gilles Rabot

Chief Executive Officer
Oirschot

27-05-2021

!
o

Performance
Prestaties
Leistung
Performances
Prestanda
Prestasjoner
Ydeevne

NPD
NPD
class 3*
NPD
NPD
NPD
NPD
PASS
PASS

NPD

Requirements

Eisen

Anforderungen
Exigences

Krav
Krav
Krav

4.4.1
4.2.9
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.2.8
4.2.5
4.2.3
4.3.3

4.4.7
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Declaration of Performance

Prestatieverklaring - Leistungserklarung - Déclaration des performances Prestandadeklaration -
Ytelseserkleering - Ydeevnedeklaration

DoP No: CE-DOP-2021.02-00

Assessed products - Beoordeelde producten - Bewertete Produkte - Produits évalués - Produkter som

bedémts - Vurderes produkter - Vurderede produkter

uGate21

Technical data

*Wind Class 3

Delta21

Technical data

*Wind Class 3

iGate21

Technical data

Wind Class 2

SHB21

Technical data

*Wind Class 3

Wind Class 2

Version:
Type:

Drive:
Control unit:
Safety edge:

Opening x Height:

(single version)

Version:
Type:
Drive:

Control unit:
Safety edge:

Opening x Height:

(single version)

Version:
Type:

Drive:
Control unit:
Safety edge:

Opening x Height:

(single version)

Version:
Type:

Drive:
Control unit:
Safety edge:

Opening x Height:

(single version)

Opening x Height:

(single version)

single, double

Heracles, Atlas

HGD230S, HGD230A

HMD 230SISK7

ASO 35.55CT, ASO 35.85CT

<12m x <2,5m

single, double

Heracles, Atlas, Olympus, Pegasus
HMDLP230S, HMDLP230A, HMD24 (HMD Basic)
100/SL1524SB (Heras version)

100/SLX1524SB (Heras version)

HMD 230SISK7, HMD241SK7

ASO 35.55CT, ASO 35.85CT

<9,5m x <2,3m (Heracles / Atlas / Olympus)
<8,5m x s2,5m (Heracles / Atlas / Olympus)
<9,5m x <1,8m (Pegasus)

<8,5m x <2m (Pegasus)

<7m x <2,5m (Pegasus)

single, double
Perforated sheet infill
IGD230P, IGD230E
HMD 230SISK7

ASO GEF85SK

<9m x =2m

single, double

Heracles, Atlas, Orpheus**
HMDLP230S

HMD 230SISK7

ASO 35.55CT

<13,3m x =2m
<8,5m X 52,5m**

<13,3m x 2,5m
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Declaration of Performance CA

Prestatieverklaring - Leistungserkldrung - Déclaration des performances Prestandadeklaration -
Ytelseserklaering - Ydeevnedeklaration

DoP No: UKCA-DOP-2021.02-00

Product type - Producttype - Produkttyp - Type de produit - Produkttyp - Produkttype - Produkttype

Power operated sliding gates - Elektrisch aangedreven schuifpoorten - Kraftbetatigten Schiebetoren - Portails
coulissants a commande électrique - Eldrivna skjutgrindar - Elektrisk drevne skyveporter - El-betjente
skydeporte

Identification code - Identificatiecode - Kenncode - Code d’identification - Identifikationskod -
Identifikasjonskode -Identifikationskode

Delta21 - iGate21 - SHB21 - uGate21?

Serial number - Serienummer - Seriennummer - Numéro de type - Serienummer - Serienummer -
Serienummer

n/a

Intended use - Beoogd gebruik - Vorgesehener Verwendungszweck - Usage prévu - Avsedd anvandning -
Tiltenkt bruk - Tilsigtet brug

Giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or
residential premises.

Het bieden van een veilige toegang voor goederen en voertuigen begeleid of bestuurd door personen in
industriéle, commerciéle of residentiéle ruimten.

Eine sichere Zufahrt fiir Waren und Fahrzeuge, begleitet oder gefiihrt (gesteuert) von Personen, in
industriellen, gewerblichen oder Wohnbereichen zu ermdglichen.

Permettre I'acces des marchandises et des véhicules accompagnés ou conduits par des personnes, en toute
sécurité, dans des locaux industriels et commerciaux ou des garages dans les

zones d’habitation.

For vilka avsedd anvandning &r att ge sékert tilltrade for gods och fordon atfoljda av eller kérda av personer
pa industriomraden, kommersiella omraden eller bostadsomraden.

Gir sikker tilgang for varer og kjoretoy ledsaget eller kjort av personer i industrielle, kommersielle eller
boliglokaler.

Give sikker adgang til varer og keretgjer, der ledsages eller kores af personer i industrielle, kommercielle
eller boliglokaler.

Contact address manufacturer - Contactgegevens fabrikant - Kontaktanschrift des Herstellers - Adresse
de contact du fabricant - Tillverkarens kontaktadress - Tillverkarens kontaktadress - Kontaktadresse fabrikant

Heras B.V. - Hekdam 1 - 5688JE Oirschot - Netherlands

System of assessment and verification of constancy of performance
Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit

Systeme d’évaluation et de vérification de la constance des performances
System for beddmning och fortlépande kontroll av byggprodukternas prestanda
System for vurdering og verifisering av prestasjonsbestandighet

System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

System 3 - Systeem 3 - System 3 - Systéme 3 - System 3 - System 3 - System 3
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Declaration of Performance

Prestatieverklaring - Leistungserkldrung - Déclaration des performances Prestandadeklaration -
Ytelseserklaering - Ydeevnedeklaration

DoP No: UKCA-DOP-2021.02-00

Report number - Rapportnummer — Reportnummer - Numéro de rapport - Rapportnummer -

Rapportnummer - Rapportnummer

130901400, 713043095

UK 2
cA

Identification number notified body - Nummer van de controle instantie - Kennnummer der notifizierten
Stelle - Numéro d’identification de 'organisme notifié - Det anmalda organets identifikationsnummer

Kontrollinstansens nummer - Identifikationsnummer bemyndiget organ

0063 Kiwa

0123 TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstellent

Harmonised standard - Geharmoniseerde norm - Harmonisierte Norm - Norme harmonisée - Harmoniserad
standard - Harmonisert standard - Harmoniseret standard

EN 13241:2003+A2:2016

Declared performance
Aangegeven prestaties
Erklarte Leistung
Performances déclarées
Prestanda som intygas
Angitte prestasjoner
Deklareret ydeevne

Signed by
Ondertekend door
Unterzeichnet von
Signé par
Undertecknad av
Undertegnet av
Underskrevet af

SV - Oversattning av den ursprungliga anvéandarhandboken - 2.2 | 2022

Essential characteristics
Essentiéle kenmerken
Wesentliche Merkmale
Caractéristiques essentielles
Vasentliga egenskaper
Grunnleggende kjennetegn
Vaesentlige egenskaber

Watertightness

Release of dangerous substances
Resistance to wind load

Thermal resistance (where relevant)

Air permeability

Safe opening (for vertically moving doors)
Definition of geometry of glass
Mechanical resistance and stability
Operating forces (for power operated doors)

Durability of watertightness, thermal
resistance and air permeability against
degradation

Gilles Rabot

Chief Executive Officer
Oirschot

27-05-2021

P\l
)

Performance
Prestaties
Leistung
Performances
Prestanda
Prestasjoner
Ydeevne

NPD
NPD
class 3*
NPD
NPD
NPD
NPD
PASS
PASS

NPD

Requirements

Eisen

Anforderungen
Exigences

Krav
Krav
Krav

4.4.1
4.2.9
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.2.8
4.2.5
4.2.3
4.3.3

4.4.7

111



el Tt

I TP

Declaration of Performance (=]

Prestatieverklaring - Leistungserkldrung - Déclaration des performances Prestandadeklaration -
Ytelseserklaering - Ydeevnedeklaration

DoP No: UKCA-DOP-2021.02-00

UKZI

Assessed products - Beoordeelde producten - Bewertete Produkte - Produits évalués - Produkter som

beddmts - Vurderes produkter - Vurderede produkter

uGate21

Technical data

*Wind Class 3

Delta21

Technical data

*Wind Class 3

iGate21

Technical data

Wind Class 2

SHB21

Technical data

*Wind Class 3

Wind Class 2

Version:
Type:

Drive:
Control unit:
Safety edge:

Opening x Height:

(single version)

Version:
Type:
Drive:

Control unit:
Safety edge:

Opening x Height:

(single version)

Version:
Type:

Drive:
Control unit:
Safety edge:

Opening x Height:

(single version)

Version:
Type:

Drive:
Control unit:
Safety edge:

Opening x Height:

(single version)

Opening x Height:

(single version)

single, double

Heracles, Atlas

HGD230S, HGD230A

HMD 230SISK7

ASO 35.55CT, ASO 35.85CT

<12m x <2,5m

single, double

Heracles, Atlas, Olympus, Pegasus
HMDLP230S, HMDLP230A, HMD24 (HMD Basic)
100/SL1524SB (Heras version)

100/5LX1524SB (Heras version)

HMD 230SISK7, HMD24ISK7

ASO 35.55CT, ASO 35.85CT

<9,5m x <2,3m (Heracles / Atlas / Olympus)
<8,5m x <2,5m (Heracles / Atlas / Olympus)
<9,5m x <1,8m (Pegasus)

<8,5m x <2m (Pegasus)

<7m x <2,5m (Pegasus)

single, double
Perforated sheet infill
IGD230P, IGD230E
HMD 230SISK7

ASO GEF85SK

<9m x <2m

single, double

Heracles, Atlas, Orpheus**
HMDLP230S

HMD 230SISK7

ASO 35.55CT

<13,3m x <2m
<8,5m x <2,5m**

<13,3m x 2,5m
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Declaration of Conformity C €

Verklaring van overeenstemming - Konformitatserklarung - Déclaration de conformité - Deklaration
om dverensstammelse - Konformitetserklaering - Overensstemmelseserklaringen

DoC No: CE-DOC-2021.02-02

EN We herewith declare that the product complies with the following directives and standards.

NL Hiermee verklaren wij dat het product in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen.
DE Hiermit erkldaren wir, dass die Produkte der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht.

FR Par la présente nous déclarons que le produit est conforme aux directives et normes suivantes.

SV Vi deklarerar harmed att produkten dverensstammer med féljande riktlinjer och normer.

NO Vi erkleerer med dette at dette produktet er konformt med fglgende direktiv og normer.
DA Vi erklaerer hermed, at produktet er i overensstemmelse med fglgende direktiver og standarder.

Product type - Producttype - Produkttyp - Type de produit - Produkttyp - Produkttype - Produkttype

Power operated sliding gates - Elektrisch aangedreven schuifpoorten - Kraftbetatigten Schiebetoren - Portails
coulissants a commande électrique - Eldrivna skjutgrindar - Elektrisk drevne skyveporter - El-betjente
skydeporte

Identification code - Identificatiecode - Kenncode - Code d’identification - Identifikationskod -
Identifikasjonskode -Identifikationskode

Delta21 - iGate21 - SHB21 - uGate21 - SHB PI Light - Axel

Contact address manufacturer - Contactgegevens fabrikant - Kontaktanschrift des Herstellers - Adresse
de contact du fabricant - Tillverkarens kontaktadress - Tillverkarens kontaktadress - Kontaktadresse fabrikant

Heras B.V. - Hekdam 1 - 5688]E Oirschot - Netherlands

Directives - Richtlijnen - Richtlinien - Directives - Direktiven - Direktiver - Direktiver

2006/42/EC  Machine Directive
305/2011 Construction Products Regulation
2014/30/EU  EMC Directive

Standards - Normen - Normen - Normes - Standarder - Standarder - Standarder

EN 13241:2003+A2:2016 - EN 12604:2017+A1:2020
EN 12453:2017+A1:2021 - EN-IEC 60335-2-103:2015

Signed by Gilles Rabot
Ondertekend door Chief Executive Officer
Unterzeichnet von Oirschot

Signé par 11-02-2022
Undertecknad av ) y G
Undertegnet av W (il
Underskrevet af )

SV - Oversattning av den ursprungliga anvéandarhandboken - 2.2 | 2022
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Declaration of Conformity CA

Verklaring van overeenstemming - Konformitatserklarung - Déclaration de conformité - Deklaration
om dverensstammelse - Konformitetserklaering - Overensstemmelseserklaringen

DoC No: UKCA-DOC-2021.02-02

EN We herewith declare that the product complies with the following directives and standards.

NL Hiermee verklaren wij dat het product in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen.
DE Hiermit erkldaren wir, dass die Produkte der nachfolgenden Richtlinien und Normen entspricht.

FR Par la présente nous déclarons que le produit est conforme aux directives et normes suivantes.

SV Vi deklarerar harmed att produkten dverensstammer med féljande riktlinjer och normer.

NO Vi erkleerer med dette at dette produktet er konformt med fglgende direktiv og normer.
DA Vi erklaerer hermed, at produktet er i overensstemmelse med fglgende direktiver og standarder.

Product type - Producttype - Produkttyp - Type de produit - Produkttyp - Produkttype - Produkttype

Power operated sliding gates - Elektrisch aangedreven schuifpoorten - Kraftbetatigten Schiebetoren - Portails
coulissants a commande électrique - Eldrivna skjutgrindar - Elektrisk drevne skyveporter - El-betjente
skydeporte

Identification code - Identificatiecode - Kenncode - Code d’identification - Identifikationskod -
Identifikasjonskode -Identifikationskode

Delta21 - iGate21 - SHB21 - uGate21 - SHB PI Light - Axel

Contact address manufacturer - Contactgegevens fabrikant - Kontaktanschrift des Herstellers - Adresse
de contact du fabricant - Tillverkarens kontaktadress - Tillverkarens kontaktadress - Kontaktadresse fabrikant

Heras B.V. - Hekdam 1 - 5688]E Oirschot - Netherlands

Directives - Richtlijnen - Richtlinien - Directives - Direktiven - Direktiver - Direktiver

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Construction Products Regulations 2013

Standards - Normen - Normen - Normes - Standarder - Standarder - Standarder

EN 13241:2003+A2:2016 - EN 12604:2017+A1:2020
EN 12453:2017+A1:2021 - EN-IEC 60335-2-103:2015

Signed by Gilles Rabot
Ondertekend door Chief Executive Officer
Unterzeichnet von Oirschot

Signé par 11-02-2022
Undertecknad av ) y G
Undertegnet av W (il
Underskrevet af )

SV - Oversattning av den ursprungliga anvéandarhandboken - 2.2 | 2022
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Heras B.V.

Hekdam 1

P.O. box 30
5688 ZG Oirschot

Tel: +31 49955 12 55
E-mail: infoNL@heras.nl

Local supplier stamp/ Lokal aterférsaljare, stampel
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	-    =HMD+HMDLP230/8.11
	+    =HMD+HMDLP230/9.4
	-    =HMD+HMDLP230/9.3
	C    =HMD+HMDLP230/9.5
	NC    =HMD+HMDLP230/9.6
	+    =HMD+HMDLP230/9.8
	-    =HMD+HMDLP230/9.7
	C    =HMD+HMDLP230/9.9
	NC    =HMD+HMDLP230/9.10
	+    =HMD+HMDLP230/9.11
	-    =HMD+HMDLP230/9.12
	C    =HMD+HMDLP230/8.3
	NO    =HMD+HMDLP230/8.4
	C    =HMD+HMDLP230/8.5
	NO    =HMD+HMDLP230/8.6
	C    =HMD+HMDLP230/7.1
	C1    =HMD+HMDLP230/7.4
	O1    =HMD+HMDLP230/7.2
	S1    =HMD+HMDLP230/7.3
	C    =HMD+HMDLP230/7.5
	C1    =HMD+HMDLP230/7.8
	O1    =HMD+HMDLP230/7.6
	S1    =HMD+HMDLP230/7.7
	C    =HMD+HMDLP230/7.9
	C1    =HMD+HMDLP230/7.11
	O1    =HMD+HMDLP230/7.10
	S1    =HMD+HMDLP230/7.11
	L    =HMD+HMDLP230/10.6
	N    =HMD+HMDLP230/10.5
	PE    =HMD+HMDLP230/10.1
	PE    =HMD+HMDLP230/10.2
	L    =HMD+HMDLP230/10.4
	N    =HMD+HMDLP230/10.3
	C    =HMD+HMDLP230/8.7
	NO    =HMD+HMDLP230/8.8
	C    =HMD+HMDLP230/8.9
	NO    =HMD+HMDLP230/8.10
	COM    =HMD+HMDLP230/10.7
	NC    =HMD+HMDLP230/10.8
	NO    =HMD+HMDLP230/10.8
	COM    =HMD+HMDLP230/10.9
	NC    =HMD+HMDLP230/10.11
	NO    =HMD+HMDLP230/10.10
	C    =HMD+HMDLP230/8.1
	NO    =HMD+HMDLP230/8.2

	Skåpslayout
	=HMD+HMDLP230/11



	Bus
	-Bus
	Flerpolig
	M8    =HMD+HMDLP230/3.5



	C_
	-C_101
	Flerpolig
	SH    =HMD+HMDLP230/3.2



	F
	-F1
	Flerpolig
	1;2;N;N'    =HMD+HMDLP230/3.1

	Skåpslayout
	=HMD+HMDLP230/11



	FER
	-FER1
	Flerpolig
	 ; ; ; ; ;     =HMD+HMDLP230/3.4



	IR
	-IR1
	Flerpolig
	24V;0V;NC;NO;COM    =HMD+HMDLP230/9.3
	24V;0V;SINC;C;C    =HMD+HMDLP230/9.7


	-IR2
	Flerpolig
	24V;0V;NC;NO;COM    =HMD+HMDLP230/9.5
	24V;0V;SINC;C;C    =HMD+HMDLP230/9.9



	M
	-M1
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.4
	V1;U1;W1;PE    =HMD+HMDLP230/3.4
	ENC    =HMD+HMDLP230/3.5
	PE    =HMD+HMDLP230/3.5

	Skåpslayout
	=HMD+HMDLP230/11


	-M1.1
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.8
	x1;x2    =HMD+HMDLP230/3.9
	1    =HMD+HMDLP230/3.9
	2    =HMD+HMDLP230/3.9
	3    =HMD+HMDLP230/3.9



	Mot_UVW
	-Mot_UVW
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.4
	SH    =HMD+HMDLP230/3.5



	P
	-25P
	Flerpolig
	1    =HMD+HMDLP230/9.1



	PE
	-PE
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.5



	V
	-V1
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.1
	L    =HMD+HMDLP230/3.1
	N    =HMD+HMDLP230/3.2
	PE    =HMD+HMDLP230/3.2



	X
	-X1
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.0
	1    =HMD+HMDLP230/3.1
	2    =HMD+HMDLP230/3.2
	PE    =HMD+HMDLP230/3.2
	3    =HMD+HMDLP230/3.8
	4    =HMD+HMDLP230/3.9
	PE    =HMD+HMDLP230/3.9

	Skåpslayout
	=HMD+HMDLP230/11



	_C
	-_C101
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.1



	_K
	-_K101
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/9.3


	-_K102
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/9.7


	-_K103
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/9.4


	-_K104
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/9.9



	_Mot_AO
	-_Mot_AO
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.8



	_Mot_UVW
	-_Mot_UVW
	Flerpolig
	=HMD+HMDLP230/3.4






	Postbeteckningslista
	=HMD+HMDLP230-A1
	=HMD+HMDLP230-A1
	=HMD+HMDLP230-A1
	=HMD+HMDLP230-A1
	=HMD+HMDLP230-A1:24V
	=HMD+HMDLP230-A1:+24V
	=HMD+HMDLP230-A1:+24V
	=HMD+HMDLP230-A1:+24V
	=HMD+HMDLP230-A1:+24V
	=HMD+HMDLP230-A1:-0V
	=HMD+HMDLP230-A1:-0V
	=HMD+HMDLP230-A1:-0V
	=HMD+HMDLP230-A1:-0V
	=HMD+HMDLP230-A1:IN1
	=HMD+HMDLP230-A1:IN2
	=HMD+HMDLP230-A1:IN3
	=HMD+HMDLP230-A1:IN4
	=HMD+HMDLP230-A1:IN5
	=HMD+HMDLP230-A1:IN6
	=HMD+HMDLP230-A1:IN7
	=HMD+HMDLP230-A1:IN8
	=HMD+HMDLP230-A1:ISK
	=HMD+HMDLP230-A1:ISK
	=HMD+HMDLP230-A1:LB IN
	=HMD+HMDLP230-A1:SKL CL
	=HMD+HMDLP230-A1:SKL CL
	=HMD+HMDLP230-A1:SKL OP
	=HMD+HMDLP230-A1:SKL OP
	=HMD+HMDLP230-A1:L1
	=HMD+HMDLP230-A1:N
	=HMD+HMDLP230-A1:PE
	=HMD+HMDLP230-A1:PE
	=HMD+HMDLP230-A1:U
	=HMD+HMDLP230-A1:V
	=HMD+HMDLP230-A1:W
	=HMD+HMDLP230-A1:COM
	=HMD+HMDLP230-A1:NO
	=HMD+HMDLP230-A1:COM
	=HMD+HMDLP230-A1:NO
	=HMD+HMDLP230-A1:COM
	=HMD+HMDLP230-A1:NO
	=HMD+HMDLP230-A1:COM
	=HMD+HMDLP230-A1:NC
	=HMD+HMDLP230-A1:NO
	=HMD+HMDLP230-A1:COM
	=HMD+HMDLP230-A1:NC
	=HMD+HMDLP230-A1:NO
	=HMD+HMDLP230-A1
	=HMD+HMDLP230-A2
	=HMD+HMDLP230-A2
	=HMD+HMDLP230-A2
	=HMD+HMDLP230-A2
	=HMD+HMDLP230-A2:+
	=HMD+HMDLP230-A2:-
	=HMD+HMDLP230-A2:+
	=HMD+HMDLP230-A2:-
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:NC
	=HMD+HMDLP230-A2:+
	=HMD+HMDLP230-A2:-
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:NC
	=HMD+HMDLP230-A2:+
	=HMD+HMDLP230-A2:-
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:NO
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:NO
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:C1
	=HMD+HMDLP230-A2:O1
	=HMD+HMDLP230-A2:S1
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:C1
	=HMD+HMDLP230-A2:O1
	=HMD+HMDLP230-A2:S1
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:C1
	=HMD+HMDLP230-A2:O1
	=HMD+HMDLP230-A2:S1
	=HMD+HMDLP230-A2:L
	=HMD+HMDLP230-A2:N
	=HMD+HMDLP230-A2:PE
	=HMD+HMDLP230-A2:PE
	=HMD+HMDLP230-A2:L
	=HMD+HMDLP230-A2:N
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:NO
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:NO
	=HMD+HMDLP230-A2:COM
	=HMD+HMDLP230-A2:NC
	=HMD+HMDLP230-A2:NO
	=HMD+HMDLP230-A2:COM
	=HMD+HMDLP230-A2:NC
	=HMD+HMDLP230-A2:NO
	=HMD+HMDLP230-A2:C
	=HMD+HMDLP230-A2:NO
	=HMD+HMDLP230-A2
	=HMD+HMDLP230-Bus:M8
	=HMD+HMDLP230-C_101:SH
	=HMD+HMDLP230-F1:1;2;N;N'
	=HMD+HMDLP230-F1
	=HMD+HMDLP230-FER1: ; ; ; ; ; 
	=HMD+HMDLP230-IR1:24V;0V;NC;NO;COM
	=HMD+HMDLP230-IR1:24V;0V;SINC;C;C
	=HMD+HMDLP230-IR2:24V;0V;NC;NO;COM
	=HMD+HMDLP230-IR2:24V;0V;SINC;C;C
	=HMD+HMDLP230-M1
	=HMD+HMDLP230-M1:V1;U1;W1;PE
	=HMD+HMDLP230-M1
	=HMD+HMDLP230-M1:ENC
	=HMD+HMDLP230-M1:PE
	=HMD+HMDLP230-M1
	=HMD+HMDLP230-M1.1
	=HMD+HMDLP230-M1.1:x1;x2
	=HMD+HMDLP230-M1.1:1
	=HMD+HMDLP230-M1.1:2
	=HMD+HMDLP230-M1.1:3
	=HMD+HMDLP230-Mot_UVW
	=HMD+HMDLP230-Mot_UVW:SH
	=HMD+HMDLP230-Mot_UVW:SH
	=HMD+HMDLP230-25P:1
	=HMD+HMDLP230-PE
	=HMD+HMDLP230-PE
	=HMD+HMDLP230-V1
	=HMD+HMDLP230-V1:L
	=HMD+HMDLP230-V1:N
	=HMD+HMDLP230-V1:PE
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1:1
	=HMD+HMDLP230-X1:2
	=HMD+HMDLP230-X1:PE
	=HMD+HMDLP230-X1:3
	=HMD+HMDLP230-X1:4
	=HMD+HMDLP230-X1:PE
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-X1
	=HMD+HMDLP230-_C101
	=HMD+HMDLP230-_K101
	=HMD+HMDLP230-_K102
	=HMD+HMDLP230-_K103
	=HMD+HMDLP230-_K104
	=HMD+HMDLP230-_Mot_AO
	=HMD+HMDLP230-_Mot_AO
	=HMD+HMDLP230-_Mot_UVW


	dr-unit diverse HGD230 v4.0_sv_SE
	Trädvy
	=HMD Heras Motor Drive
	+HGD230
	1 Titelsida / Framsida
	2 Innehållsförteckning
	3 Nätström
	4 HMD230ISK7
	5 HMD230ISK7
	6 HMD230ISK7
	7 HMD Backplane 02
	8 HMD Backplane 02
	9 HMD Backplane 02
	10 HMD Backplane 02
	11 Visa
	13 "+HGD230-X1" Terminals Connection frame



	Bladöversikt
	=HMD+HGD230/1 Titelsida / Framsida
	=HMD+HGD230/2 Innehållsförteckning
	=HMD+HGD230/3 Nätström
	=HMD+HGD230/4 HMD230ISK7
	=HMD+HGD230/5 HMD230ISK7
	=HMD+HGD230/6 HMD230ISK7
	=HMD+HGD230/7 HMD Backplane 02
	=HMD+HGD230/8 HMD Backplane 02
	=HMD+HGD230/9 HMD Backplane 02
	=HMD+HGD230/10 HMD Backplane 02
	=HMD+HGD230/11 Visa
	=HMD+HGD230/13 "+HGD230-X1" Terminals Connection frame

	Postträd
	=HMD Heras Motor Drive
	+HGD230
	A
	-A1
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.4
	=HMD+HGD230/4.1
	=HMD+HGD230/5.1
	=HMD+HGD230/6.1
	24V    =HMD+HGD230/6.1
	+24V    =HMD+HGD230/5.1
	+24V    =HMD+HGD230/5.2
	+24V    =HMD+HGD230/5.3
	-0V    =HMD+HGD230/5.4
	-0V    =HMD+HGD230/5.5
	-0V    =HMD+HGD230/5.6
	IN1    =HMD+HGD230/6.10
	IN2    =HMD+HGD230/6.9
	IN3    =HMD+HGD230/6.8
	IN4    =HMD+HGD230/6.7
	IN5    =HMD+HGD230/6.6
	IN6    =HMD+HGD230/6.5
	IN7    =HMD+HGD230/6.4
	IN8    =HMD+HGD230/6.3
	ISK    =HMD+HGD230/6.11
	ISK    =HMD+HGD230/6.12
	LB IN    =HMD+HGD230/6.2
	SKL CL    =HMD+HGD230/5.9
	SKL CL    =HMD+HGD230/5.10
	SKL OP    =HMD+HGD230/5.7
	SKL OP    =HMD+HGD230/5.8
	L1    =HMD+HGD230/3.4
	N    =HMD+HGD230/3.4
	PE    =HMD+HGD230/3.4
	PE    =HMD+HGD230/3.5
	U    =HMD+HGD230/3.4
	V    =HMD+HGD230/3.4
	W    =HMD+HGD230/3.4
	COM    =HMD+HGD230/4.2
	NO    =HMD+HGD230/4.1
	COM    =HMD+HGD230/4.3
	NO    =HMD+HGD230/4.2
	COM    =HMD+HGD230/4.4
	NO    =HMD+HGD230/4.4
	COM    =HMD+HGD230/4.8
	NC    =HMD+HGD230/4.9
	NO    =HMD+HGD230/4.8
	COM    =HMD+HGD230/4.6
	NC    =HMD+HGD230/4.7
	NO    =HMD+HGD230/4.6

	Skåpslayout
	=HMD+HGD230/11


	-A2
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/7.1
	=HMD+HGD230/8.1
	=HMD+HGD230/9.1
	=HMD+HGD230/10.1
	+    =HMD+HGD230/8.10
	-    =HMD+HGD230/8.11
	+    =HMD+HGD230/9.4
	-    =HMD+HGD230/9.3
	C    =HMD+HGD230/9.5
	NC    =HMD+HGD230/9.6
	+    =HMD+HGD230/9.8
	-    =HMD+HGD230/9.7
	C    =HMD+HGD230/9.9
	NC    =HMD+HGD230/9.10
	+    =HMD+HGD230/9.11
	-    =HMD+HGD230/9.12
	C    =HMD+HGD230/8.3
	NO    =HMD+HGD230/8.4
	C    =HMD+HGD230/8.5
	NO    =HMD+HGD230/8.6
	C    =HMD+HGD230/7.1
	C1    =HMD+HGD230/7.4
	O1    =HMD+HGD230/7.2
	S1    =HMD+HGD230/7.3
	C    =HMD+HGD230/7.5
	C1    =HMD+HGD230/7.8
	O1    =HMD+HGD230/7.6
	S1    =HMD+HGD230/7.7
	C    =HMD+HGD230/7.9
	C1    =HMD+HGD230/7.11
	O1    =HMD+HGD230/7.10
	S1    =HMD+HGD230/7.11
	L    =HMD+HGD230/10.6
	N    =HMD+HGD230/10.5
	PE    =HMD+HGD230/10.1
	PE    =HMD+HGD230/10.2
	L    =HMD+HGD230/10.4
	N    =HMD+HGD230/10.3
	C    =HMD+HGD230/8.7
	NO    =HMD+HGD230/8.8
	C    =HMD+HGD230/8.9
	NO    =HMD+HGD230/8.10
	COM    =HMD+HGD230/10.7
	NC    =HMD+HGD230/10.8
	NO    =HMD+HGD230/10.8
	COM    =HMD+HGD230/10.9
	NC    =HMD+HGD230/10.11
	NO    =HMD+HGD230/10.10
	C    =HMD+HGD230/8.1
	NO    =HMD+HGD230/8.2

	Skåpslayout
	=HMD+HGD230/11



	Bus
	-Bus
	Flerpolig
	M8    =HMD+HGD230/3.5



	C_
	-C_101
	Flerpolig
	SH    =HMD+HGD230/3.2



	F
	-F1
	Flerpolig
	1;2;N;N'    =HMD+HGD230/3.1

	Skåpslayout
	=HMD+HGD230/11



	FER
	-FER1
	Flerpolig
	 ; ; ; ; ;     =HMD+HGD230/3.4



	IR
	-IR1
	Flerpolig
	24V;0V;NC;NO;COM    =HMD+HGD230/9.3
	24V;0V;SINC;C;C    =HMD+HGD230/9.7


	-IR2
	Flerpolig
	24V;0V;NC;NO;COM    =HMD+HGD230/9.5
	24V;0V;SINC;C;C    =HMD+HGD230/9.9



	M
	-M1
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.4
	V1;U1;W1;PE    =HMD+HGD230/3.4
	ENC    =HMD+HGD230/3.5
	PE    =HMD+HGD230/3.5

	Skåpslayout
	=HMD+HGD230/11


	-M1.1
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.8
	x1;x2    =HMD+HGD230/3.9
	1    =HMD+HGD230/3.9
	2    =HMD+HGD230/3.9
	3    =HMD+HGD230/3.9



	Mot_UVW
	-Mot_UVW
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.4
	SH    =HMD+HGD230/3.5



	P
	-25P
	Flerpolig
	1    =HMD+HGD230/9.1



	PE
	-PE
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.5



	V
	-V1
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.1
	L    =HMD+HGD230/3.1
	N    =HMD+HGD230/3.2
	PE    =HMD+HGD230/3.2



	X
	-X1
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.0
	1    =HMD+HGD230/3.1
	2    =HMD+HGD230/3.2
	PE    =HMD+HGD230/3.2
	3    =HMD+HGD230/3.8
	4    =HMD+HGD230/3.9
	PE    =HMD+HGD230/3.9

	Skåpslayout
	=HMD+HGD230/11



	_C
	-_C101
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.1



	_K
	-_K101
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/9.3


	-_K102
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/9.7


	-_K103
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/9.4


	-_K104
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/9.9



	_Mot_AO
	-_Mot_AO
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.8



	_Mot_UVW
	-_Mot_UVW
	Flerpolig
	=HMD+HGD230/3.4






	Postbeteckningslista
	=HMD+HGD230-A1
	=HMD+HGD230-A1
	=HMD+HGD230-A1
	=HMD+HGD230-A1
	=HMD+HGD230-A1:24V
	=HMD+HGD230-A1:+24V
	=HMD+HGD230-A1:+24V
	=HMD+HGD230-A1:+24V
	=HMD+HGD230-A1:+24V
	=HMD+HGD230-A1:-0V
	=HMD+HGD230-A1:-0V
	=HMD+HGD230-A1:-0V
	=HMD+HGD230-A1:-0V
	=HMD+HGD230-A1:IN1
	=HMD+HGD230-A1:IN2
	=HMD+HGD230-A1:IN3
	=HMD+HGD230-A1:IN4
	=HMD+HGD230-A1:IN5
	=HMD+HGD230-A1:IN6
	=HMD+HGD230-A1:IN7
	=HMD+HGD230-A1:IN8
	=HMD+HGD230-A1:ISK
	=HMD+HGD230-A1:ISK
	=HMD+HGD230-A1:LB IN
	=HMD+HGD230-A1:SKL CL
	=HMD+HGD230-A1:SKL CL
	=HMD+HGD230-A1:SKL OP
	=HMD+HGD230-A1:SKL OP
	=HMD+HGD230-A1:L1
	=HMD+HGD230-A1:N
	=HMD+HGD230-A1:PE
	=HMD+HGD230-A1:PE
	=HMD+HGD230-A1:U
	=HMD+HGD230-A1:V
	=HMD+HGD230-A1:W
	=HMD+HGD230-A1:COM
	=HMD+HGD230-A1:NO
	=HMD+HGD230-A1:COM
	=HMD+HGD230-A1:NO
	=HMD+HGD230-A1:COM
	=HMD+HGD230-A1:NO
	=HMD+HGD230-A1:COM
	=HMD+HGD230-A1:NC
	=HMD+HGD230-A1:NO
	=HMD+HGD230-A1:COM
	=HMD+HGD230-A1:NC
	=HMD+HGD230-A1:NO
	=HMD+HGD230-A1
	=HMD+HGD230-A2
	=HMD+HGD230-A2
	=HMD+HGD230-A2
	=HMD+HGD230-A2
	=HMD+HGD230-A2:+
	=HMD+HGD230-A2:-
	=HMD+HGD230-A2:+
	=HMD+HGD230-A2:-
	=HMD+HGD230-A2:C
	=HMD+HGD230-A2:NC
	=HMD+HGD230-A2:+
	=HMD+HGD230-A2:-
	=HMD+HGD230-A2:C
	=HMD+HGD230-A2:NC
	=HMD+HGD230-A2:+
	=HMD+HGD230-A2:-
	=HMD+HGD230-A2:C
	=HMD+HGD230-A2:NO
	=HMD+HGD230-A2:C
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