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Delta

Tilltradeskontroll / Skjutgrind

Skjutgrinden Delta finns bade som enkel- eller dubbelbladig
och har den senaste tekniken. Grinden Delta ar godkand och
saker enligt alla tillampliga sékerhetsnormer (EN och BS).

Grindramen &r en fyrkantig ihalig stalsektion som kan fyllas
med fyrkantiga (Athos) eller runda (Heracles/Atlas) vertikala
profiler. Finns i manga bredder och hojder. Den fribdrande
konstruktionen saknar exponerad markskena och hjul som
kan blockeras av skrap eller sno. Detta garanterar problemfri
Oppning/stangning och minskar underhallet.

Huvudgrindens transportbalk ar av lattviktigt aluminium och

hela konstruktionen ar perfekt balanserad for att tilldta enkel
manuell eller motordriven manaovrering.

Experts in perimeter protection
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Alla grindytor ar extremt robusta med galvaniserad eller
pulverlackerad finish av hogsta kvalitet (i ett stort urval farger).

Perfekt for hamngrindar samt industriella och kommersiella
platser med mycket trafik dar en bred entré behdvs.

Plug & Play for enkel installation och drift

Latt konstruktion som kraver lite underhall

+ Mycket bred 6ppningsbredd (maximalt 19 meter)
Kan enkelt integreras med sakerhetsalternativ och
system for styrning och tilltradeskontroll

Robust stalram i valfri farg och valfria vertikala
profiler
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Ritningar

Tekniska specifikationer (matt i mm)

Typ Oppningsbredd (B)
(enkelgrind)

Total bredd | Grindhéjd (A)

Manuell Automati- ©
serad
Delta 30 3172 3072 8858 v v v v v v v
Delta 40 4222 4122 10958 v Vv v v Vv v N
Delta 50 5122 5022 13258 v v v v v v v
Delta 60 6022 5922 15058 v v v v v v v
Delta 70 7322 7222 18158 v v v v v v v
Delta 85 8522 8422 20558 v v v v v NG NG
Delta 95 9422 9322 22358 v v v v v A

Oppningsbredd (B)

Total bredd | Grindhéjd (A)

. |©
Automati-
serad
Delta3030 6410 6319 17252 v v v v N v v
Delta4040 8510 8419 21452 v v v N v v Vg
Delta 50 50 10310 10219 26052 v N v N N v v
Delta6060 12110 12019 29652 v v v v v v v
Delta7070 14710 14619 35852 v v v v v v v
Delta8585 17110 17019 40652 v v v v v N N
Delta9595 18910 18819 44252 N v v v N4 v
* ¢j tillganglig med Athos (vertikal fyrkantsprofil) fylinad
. Ram: hoghallfast stal '
Material Balk: aluminium Certlflkat
) RAL 6005 (mérkgron) * Certifikat (CE)
Farg RAL 6009 (grangrén) -
(andra firger tillgangliga , + Prestandadeklaration (DoP)
4 begiran) RAL 7016 (antracit) B ]
P RAL 9005 (svart) « Forordningen om byggprodukter 305/2011
Forzinkning (varmférzinkning) « EN 13241
Ytbehandling Pulverlackering (tjocklek av 80 pm; .
hardhet av 80 buchholz) * EN 12424 (Vindklass 3)
Blad Enkelt eller dubbelt + Deklaration om overensstdmmelse (DoC)
Vertikala runda/fyrkantiga profiler; + Maskindirektivet (2006/42/EC)
Fyllning 143 mm centeravstand (136 mm som
alternativ) * EN 13241
Drift Manuell eller automatiserad + EMC-direktivet (2014/30/EU)
(se separat HMD-datablad)
Tillbehor Bestallningsinformation
+ Styrningssystem av drivenhet, till exempel GSM, Kontakta ditt lokala Heraskontor for bestallningsuppgifter.

sakerhetsslinga i mark, radiomottagare eller pinkod.
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